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Jako manažer údržby jste odborníkem na mnoho různých úkolů. Co mají 
všechny vaše povinnosti společného: Očekává se od vás, že budete 
dosahovat bezchybných výsledků. Při plnění těchto požadavků jsou velkým 
pomocníkem produkty nejvyšší kvality. Ať už se jedná o rychlou a důkladnou 
opravu, maskování při malířských pracích, zabránění kluzkosti schodů nebo 
označení nebezpečných míst:

Pásky tesa® jsou vyrobeny tak, aby vám co nejvíce ulehčovaly práci!

 Váš sortiment  
 pro spolehlivou údržbu 



Položka č. Barva Materiál nosiče Celková 
tloušťka

Tloušťka 
nosiče Typ lepidla Přilnavost 

k oceli
Pevnost v 
tahu

Prodloužení 
při přetržení

60412 Bílá, Chamois, Transparentní PCR PET (70%) 56 μm 36 μm Akryl na vodní bázi 3,0 N/cm 60 N/cm 130 %

60400 Transparentní Polylaktid (PLA) 55 μm 30 μm Přírodní kaučuk 3,5 N/cm 30 N/cm 185 %

60013 Chamois Vyztužený papír 210 μm 160 μm Syntetický kaučuk >11 N/cm 125 N/cm 6 %

60408 Chamois Papír s certifikací FSC™ 125 μm 100 μm Přírodní kaučuk 2,8 N/cm 60 N/cm 8 %

4313 PV12 Bílá, Chamois Papír s certifikací FSC™ 125 μm 95 μm Syntetický kaučuk 9,5 N/cm 60 N/cm 6 %

4313 PV10 Bílá, Chamois Papír s certifikací FSC™ 107 μm 95 μm Syntetický kaučuk 7,5 N/cm 60 N/cm 6 %

4513 Chamois Papír s certifikací FSC™ 105 μm 80 μm Syntetický kaučuk 8,5 N/cm 70 N/cm 3 %

4713 Bílá, Chamois Papír s certifikací FSC™ 125 μm 94 μm Přírodní kaučuk 2,8 N/cm 30 N/cm 10 %

Ať už jde o lehké balíky nebo těžké kartony, krátkou přepravu nebo dlouhé cesty do zámoří – u značky 
tesa® najdete tu správnou balicí pásku, která zajistí bezpečnost zásilek. Každý z následujících produktů 
zohledňuje také ekologická hlediska. Například inovativní papírová balicí páska udrží pohromadě i 
těžké balíky. A fóliovou balicí pásku šetrnou pro recyklaci lze dokonce zlikvidovat s krabicí.

tesa® 60412 | Balicí páska s recyklovaným PET
• Pro uzavírání kartonů do 30 kg
• �Velmi dobré vlastnosti na recyklovaných 

kartonech

• 70 % podíl PCR PET v nosiči
• Silné, velmi konzistentní lepidlo
 

• �Šetrná pro recyklaci (INGEDE 12: 
100/100)

• �Pro uzavírání kartonů do 20 kg (PV12) / 
15 kg (PV10)

• Vysoce odolná pčervenái náhlým nárazům

• �Velmi silná přilnavost, vysoká počáteční 
lepivost

 

• �Šetrná pro recyklaci (metoda INGEDE 12: 
83/100)

• Pro uzavírání kartonů do 15 kg
• �Velmi silná přilnavost / vysoká počáteční 

lepivost

• �Dobrá odolnost pčervenái náhlým 
nárazům

• Lze odtrhávat rukou

• �Plně recyklovatelná (INGEDE metoda 12: 
100/100)

• Pro uzavírání kartonů do 10 kg
• Dobrá přilnavost k různým kartonům

• �Plně recyklovatelná (metoda INGEDE 12: 
100/100)

• Lze odtrhávat rukou  

• Pro uzavírání kartonů do 20 kg
• �Dobrá přilnavost a vysoká počáteční 

lepivost

• Vysoce odolná pčervenái náhlému nárazu
• Lze odtrhávat rukou
 

• �92 % podíl uhlíku z obnovitelných zdrojů 
v celém produktu

tesa® 60408 | Papírová balicí páska z obnovitelných zdrojů

tesa® 4313 PV10 a PV12 | Prémiová papírová balicí páska

tesa® 4513 | Vynikající papírová balicí páska

tesa® 4713 | Standardní papírová balicí páska

• Pro uzavírání kartonů do 30 kg
• Silná přilnavost

• �Velmi dobré vlastnosti na recyklovaných 
kartonech

• �98% podíl uhlíku z obnovitelných zdrojů 
v celém produktu

tesa® 60400 | Bio & Strong

Udržitelné postupy nabývají čím dál víc na 
důležitosti. To platí zejména v potravinářském 
průmyslu. Jednotliví spotřebitelé i zúčastněné 
strany požadují více norem a odpovědnosti s 
ohledem na ekologii. Díky značce tesa® můžete 

tyto požadavky plnit v průběhu údržby. Zejména v 
oblasti uzavírání kartonů se nabízí široká škála 
balicích pásek, které kombinují kvalitu lepidla a 
materiály s udržitelnějšími vlastnostmi.

• Pro těžké kartony (> 25 kg)
• Vynikající přilnavost, intenzivní lepivost
• Vyztužená tkaninou ze skelných vláken

• �Uzavření s ochranou pčervenái 
neoprávněné manipulaci

 

• �Šetrná pro recyklaci (metoda INGEDE 12: 
75/100)

tesa® 60013 | Samolepicí vyztužená papírová páska

Kvalita v kombinaci s ekologickými aspekty: 
 Vítejte v údržbě s udržitelnějšími vlastnostmi 

 Uzavírání kartonů 



tesa® 4600 Xtreme Conditions HD je 
samosvařitelná silikonová páska, která se spojí 
sama se sebou. Vytváří tak vodotěsné, trvalé 
uzavření: pokud je omotána ve více vrstvách, 
dokáže odolat tlaku 12 barů. Můžete ji také 
použít k izolaci nebo ochraně kovových spojů, 
odolává i korozi.

Když jsou předmětem podnikání malířské práce, 
bez profesionálních maskovacích pásek se 
neobejdete. Abychom vám poskytli dokonalé 
řešení pro každý povrch a okolní teplotu, nabízí 
společnost tesa® různé alternativy. Všechny mají 
jedno společné: špičkovou kvalitu, která vám 
pomáhá plnit úkoly rychleji, snadněji a lépe.

Tyto pásky s podkladovým materiálem z 
hliníkové fólie můžete používat pro řadu 
úkolů, např. spojování a utěsňování tepelné 
izolace, potrubí a trubek. Nebo k výrobě 
elektricky a tepelně vodivých podkladů. 
Můžete je také použít ke spolehlivému 
odrážení tepelného záření.

Ať už se jedná o svazkování předmětů, barevné kódování vodičů nebo trvalé utěsnění plechovek a 
tub textilní páskou, opravy silnou lepicí páskou nebo tepelně odolné maskování: Zde najdete přesně 
to, co potřebujete.

 Hliník 

 Opravné pásky 

Položka č. Barva Materiál nosiče Celková 
tloušťka Typ lepidla Přilnavost 

k oceli
Pevnost v 
tahu

Prodloužení 
při přetržení

Teplotní 
odolnost

4651 Černá, Bílá, Modrá, Žlutá, 
Červená, Zelená, Šedá, Hnědá Tkanina potažená akrylem 310 μm Přírodní kaučuk 3,3 N/cm 100 N/cm 13 % 130 °C

4657 Černá, Šedá Tkanina potažená akrylem 290 μm Přírodní kaučuk 4,6 N/cm 105 N/cm 7,5 % 180 °C

4662 Stříbrná PE laminovaná tkanina 230 μm Přírodní kaučuk 4,4 N/cm 30 N/cm 18 % 95 °C

4671 Fluorescenční růžová, -žlutá, 
-zelená, -oranžová Tkanina potažená akrylem 280 μm Přírodní kaučuk 3,5 N/cm 70 N/cm 9 % 140 °C

Položka č. Barva Celková 
tloušťka

Prodloužení 
při přetržení

Pevnost v 
tahu 

Teplotní odolnost 
min.

Teplotní odolnost 
max.

Dielektrické 
průrazné napětí

Certifikována 
podle

4600 Černá, Transparentní 500 μm 750 % 33 N/cm -60 °C 260 °C 8000 Voltů UL 510

Položka č. Barva Materiál nosiče Celková 
tloušťka Typ lepidla Přilnavost 

k oceli
Pevnost v 
tahu

Prodloužení 
při přetržení

Teplotní 
odolnost

4304 Chamois Plochý papír 145 μm Přírodní kaučuk 4 N/cm 43 N/cm 13 % 163 °C

4330 Chamois Plochý papír 175 μm Přírodní kaučuk 4,8 N/cm 42 N/cm 12 % 140 °C

4334 Žlutá Washi papír 90 μm Akryl 1,8 N/cm 30 N/cm 4 % 120 °C

 Extrémní podmínky 

 Maskování 

Položka č. Barva Materiál nosiče Celková 
tloušťka Typ lepidla Přilnavost 

k oceli
Pevnost v 
tahu

Prodloužení 
při přetržení

Teplotní 
odolnost

60652 Stříbrná Hliník 90 μm Akryl 9 N/cm 40 N/cm 6 % 160 °C

60670 Stříbrná Hliník 125 μm Akryl 10 N/cm 60 N/cm 8 % 160 °C

60672 s krycím papírem Stříbrná Hliník 125 μm Akryl 10 N/cm 60 N/cm 8 % 160 °C

Kornelius Kroll
Hervorheben



 Podlahové značení 
Někdy je potřeba umístit nepřehlédnutelné značení. Podlahové značení od společnosti tesa® můžete 
jednoduše použít k označení únikových cest, průchodů nebo nebezpečných oblastí; odolá přejíždění 
vysokozdvižnými vozíky. Nebo k označení pevné polohy nového zařízení.

Zajištění bezpečnosti všech pracovníků je jednou z nejdůležitějších povinností. Kluzké schody jsou 
problémem, který si vždy zaslouží maximální pozornost. Díky páskám tesa® Anti-Slip je však tento 
úkol tím nejmenším, co musíte udělat. Vyberte si řešení, na které se můžete spolehnout!
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tahu

Prodloužení 
při přetržení

4169 Černá/Žlutá, Žlutá, Červená, Zelená, Modrá, Bílá, Černá Měkké PVC 180 μm Akryl 1,8 N/cm 30 N/cm 200 %

60960 Černá, Bílá, Modrá, Oranžová, Žlutá, Červená, Zelená, Černá/Žlutá PET fólie 175 μm Syntetický kaučuk 4,5 N/cm 175 N/cm 140 %

Položka č. Barva Materiál nosiče Celková 
tloušťka
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lepidla

Přilnavost 
k oceli

Pevnost v 
tahu

Prodloužení 
při přetržení

60950 Černá PVC fólie potažená minerálními částicemi 900 μm Akryl 5,8 N/cm 30 N/cm 25 %

60951 Černá/Žlutá PVC fólie potažená minerálními částicemi 900 μm Akryl 5,8 N/cm 30 N/cm 25 %

60952 Transparentní PVC fólie potažená minerálními částicemi 900 μm Akryl 5,8 N/cm 30 N/cm 25 %

60953 Fluorescenční PVC fólie potažená minerálními částicemi 900 μm Akryl 5,8 N/cm 30 N/cm 25 %

60954 Černá, Žlutá, Šedá PVC fólie potažená velkými minerálními částicemi 1365 μm Akryl 7,0 N/cm 40 N/cm 35 %

60955 Černá, Žlutá, Černá/Žlutá Hliníkový nosič potažený minerálními částicemi 750 μm Akryl 8,0 N/cm 60 N/cm 12 %

 Protiskluzovost 


