tesay
tesa® 51006

Produktové Informace

PET textilni paska na ochranu proti abrazi

Produktbeskrivning

tesa® 51006 je PET textilni pdska s kaucukovym lepidlem na ovijeni kabell

Hlavni vlastnosti:

- Vysoka teplotni odolnost 150°C/3000h
« Silnd adheze
« Odolnost proti abrazi

Barva: ¢erna

Charakteristika

» Resistant to abrasion

- High initial tack and adhesion

« Optimized for manual application

- Flag-resistant

« Can withstand environmental influences

« Constant unwind force — optimized for manual application
« Aging-resistant

« Flame-retardant

« Flexible and smooth

Aplikace

tesa® 51006 je ur¢ena do motorového prostoru. Poskytuje velmi dobrou ochranu proti abrazi.

Technické informace (referencni hodnoty)

Testy se provadéji podle standardnich testovacich metod. Nize uvedené hodnoty jsou referen¢ni a nejsou ur¢eny pro

ucely specifikace.

Konstrukce produktu

- Materidl nosice PET textilie . Celkova tloustka 320 um
« Druh lepidla na bdzi kaucuku

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

« Protazeni do pretrzeni 22 % . Temperature resistance max. 150 °C
« Sila pretrzeni 175 N/cm - Temperature resistance min. -40 °C

- Odvijeci sila (Sife role > 9mm) 10 N/roll (30 m/min) « Utlum zvuku (LV312) Class A

« Odvijeci sila (Sife role < 9mm) 10 N/roll (30 m/min)

Aktudlni informace o tomto produktu naleznete na http://l.tesa.com/?ip=51006
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Prilnavost k hodnotam

. Prilnavost na ocel 4.5 N/cm

Dalsi informace
Standardni Site: 9, 19, 25, 32 mm

Standardni ndviny: 25 m

« Jsou mozné rizné kombinace Sifi a ndmérd
« Dalsijiné rozméry jsou mozné na zakazku
« Standardni pramér dutinky: 38 mm

Vylouceni odpoveédnosti

Vyrobky tesa® potvrzuji svou prvotfidni kvalitu kazdym den v naro¢nych podminkdch a jsou pravidelné podrobovany pfisnym
kontroldm. Veskeré technické informace a data o vyrobcich vysSe uvedenych, jsou poskytovany dle naseho nejlepsiho védomi
na zékladé nasich praktickych zkusenosti. Veskeré tyto informace musi byt povazovany jako priimérné hodnoty, které nemusi
odpovidat konkrétni specifikaci. Proto nem(zZe tesa SE poskytnout zadné zaruky, at jiz vyslovné ¢i predpokladané. UzZivatel
je tak odpovédny za urceni, zda je tesa® vyrobek vhodny pro kazdy konkrétni Gcel nebo pro metodu aplikace uzivatelem.
Pokud budete mit jakékoli pochybnosti, kontaktujte, prosim, nds technicky personal, ktery Vam rad poradi.
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