
tesa® 52664
Produkt Information

380 µm plate mounting tape for flexographic printing, especially corrugated postprint

Produktbeskrivelse
tesa® 52664 is a double-sided tape of 380 μm (15 mil) thickness with a cloth backing and a rubber adhesive.

Egenskaber
• The cloth backing provides a high degree of flexibility, facilitating easy plate mount, while the well-proven adhesive

ensures a reliable yet removable bond between printing plate and carrier film.
• The product design makes this tape especially suitable for corrugated postprint plate mounting, where the tape is first

applied to the printing plate, then the liner is removed and the plate is attached to the carrier film.

Ansøgning
Plate mounting in flexo printing, especially mounting of photopolymer plates on polyester carrier films for corrugated
board postprint

Teknisk information (gennemsnitligsværdier)

Værdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repræsentative/gennemsnitlige og
bør ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold
• Bæremateriale Lærred
• Klæbertype Naturgummi

• Linertype Glassine

Egenskaber
• Kategori for tykkelse 380
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Få seneste nyt om dette produkt på http://l.tesa.com/?ip=52664

http://l.tesa.com/?ip=52664


tesa® 52664
Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under krævende
forhold og bliver regelmæssigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anførte
anbefalinger gives ud fra vores bedste viden på baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger på
gennemsnitsværdier og kan ikke direkte overføres til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke
give hverken specifikke eller indirekte garantier på salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.
Således er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formål og egnet
til brugerens måde at anvende det på. Hvis du er i tvivl, står vores tekniske support-medarbejdere til
rådighed for at hjælpe dig.
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