tesa® 4968

Produkt Information

Dobbeltkleebende Folietape

Produktbeskrivelse

tesa® 4968 er en hvid, dobbeltklaebende og selvklaebende tape, som bestar af et PVC-baeremateriale og en akrylklaeber.
Det steerke kleebesystem sikrer, at den laminerede sammenfajning pa grund af klaeberens fremragende initiale gribeevne
samt enestaende vedhaeftning pa kritiske overflader med lav energi sdsom PP og PE straks klaeber. Monteringstapen

er bestandig over for fugt, forskellige kemikalier, UV-lys og aldring. Derudover er den kortvarigt bestandig over for
temperaturer op til 70 °C. PVC-baerematerialet er fleksibelt og holdbart. tesa® 4968 er i vid udstraekning bestandig

over for bledgeringsmidler og har fremragende konverteringsegenskaber. Ideelle anvendelser omfatter fx montering af
bilspejle, sidespejle og bakspejle. tesa® 4968 fas med daekpapir i forskellige varianter.

Egenskaber

- Excellent adhesion and bonding strength, often also on low surface energy surfaces
- Immediate functionality of the laminated bond due to excellent initial tack

- Light and aging-resistant acrylic adhesive for long-term applications

- Very good plasticizer resistance

Ansggning

« tesa® 4968 er en steerk, kleebende tape, som anvendes til forskellige monteringslgsninger
« Tapen anvendes til montering af ikke-opvarmede, sidespejle i spejlhusene

- Ideel til montering af lister og dekorative pyntedele i mebelindustrien

. tesa® 4968 fas med en raekke forskellige deekpapirsstyrker

Teknisk information (gennemsnitligsvaerdier)

Veerdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repraesentative/gennemsnitlige og ber ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

« Baeremateriale PVC-film . Farve Hvid

« Klaebertype Modificeret akryl « Linerfarve Brun

- Linertype Papir « Linertykkelse 69 um

. Total tykkelse 295 um « Veegt (Liner) 80 g/m?
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Produkt Information

Egenskaber

« Brudforleengelse

« Brudstyrke

« Aldersbestandighed (UV)

- Bestandig over for blgdgoerere
- Fugtbestandighed

« Gribeevne

Klaebekraft

. Klaebeevne pa ABS
(Umiddelbart)

« Klaebeevne pa ABS (Efter 14
dage)

- Klaebeevne pa Aluminium
(Umiddelbart)

« Klaebeevne pa Aluminium (Efter
14 dage)

. Kleebeevne pa PC (Umiddelbart)

. Kleebeevne pa PC (Efter 14
dage)

. Klaebeevne pa PET
(Umiddelbart)

« Kleebeevne pa PET (Efter 14
dage)

Yderligere information

Findes med flere varianter af beskyttelsesafdaekning:

PVO brunt glassine-papir (71 um)
PV6 rad MOPP-film (80 pum)

130 %

30 N/cm
god
meget god
meget god
meget god

13.1 N/cm
20 N/cm
10.3 N/cm
20.7 N/ecm

13.8 N/cm
24.6 N/cm

9.6 N/cm

12.7 N/cm

Kemikaliebestandig

Statisk skridstyrke ved 23°C
Statisk skridstyrke ved 40°C
Temperaturbestandighed, kort
tid

Temperaturbestandighed, lang
tid

Temperature resistance min.

Klaebeevne pa PP (Umiddelbart)
Klaebeevne pa PP (Efter 14
dage)

Klaebeevne pa PS (Umiddelbart)
Klaebeevne pa PS (Efter 14
dage)

Klaebeevne pa PVC
(Umiddelbart)

Klaebeevne pa PVC (Efter 14
dage)

Klaebeevne pa Stal
(Umiddelbart)

Klaebeevne pa Stal (Efter 14
dage)
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god

god
middelgod
70 °C

60 °C

-40 °C

11 N/cm
14.1 N/cm

11.9 N/cm
18.2 N/cm

10.6 N/cm
25.3 N/cm
12.5 N/cm

21.2 N/cm

Side 2 af 3 — Fra og med 23/02/24 — da-DK


http://l.tesa.com/?ip=04968

tesay
tesa® 4968

Produkt Information

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under kreevende forhold og bliver regelmaessigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anferte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden pa baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger pa gennemsnitsvaerdier og kan ikke direkte overfores til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier pa salgbarhed eller egnethed til et bestemt formal. Saledes er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formal og egnet til brugerens made at anvende
det pa. Hvis du er i tvivl, star vores tekniske support-medarbejdere til radighed for at hjselpe dig.
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