8410
HS

Produkt Information

Varmeaktiveret film til indsaettelse af chip-moduler i smart-kort

Produktbeskrivelse

tesa® HAF 8410 HS er en varmeaktiveret dobbelklaebende brun klaebefilm baseret pa reaktiv phenolinrensin og
nitrilgummi.

Egenskaber

« Reliable chip module bonding

+ Suitable for PVC, ABS, PET, and PC cards

« Good workability on all common implanting lines
- Outstanding ageing resistance

« Lifelong flexibility due to high rubber content

Ansogning

tesa® HAF 8410 HS er designet til indsaettelse af chipmoduler i smartkort med hgje krav til sikkerhed og lang holdbarhed.

« Velegnet til PVC-, ABS-, PET- og PC-kort

. God bearbejdelighed pa alle almindelige indsaettelseslinier
- Enestadende aldersbestandighed

. Livslang fleksibilitet pa grund af det heje indhold af gummi

Teknisk information (gennemsnitligsvaerdier)

Veerdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repraesentative/gennemsnitlige og
bor ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold
« Baeremateriale Ingen « Total tykkelse 60 um
+ Kleebertype Nitrilgummi / - Farve amber
fenolharpiks
- Linertype Glassine
Egenskaber
« Bonding strength (dynamic 12 N/mm?
shear)

Yderligere information

Tekniske anbefalinger til anvendelse pa smartkort:
Folgende veerdier udgoer anbefalingerne for de maskinparametre, man starter med. Bemaerk venligst, at de optimale
parametre i hgj grad afheenger af maskintypen, specielle materialer til karosserier og chipmoduler samt kundekrav.

Fa seneste nyt om dette produkt pa http://l.tesa.com/?ip=08410
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Yderligere information

1. Pree-laminering:
Under pree-lamineringen lamineres tapen pa modulbeeltet. Dette trin kan udferes inline eller offline. Praclamineringstrinet
pavirker ikke tapens opbevaringstid. Prae-laminerede modulbaelter kan opbevares i lige sa lang tid som tapen.

Maskinindstilling:
. Temperatur 120 — 140 °C
« Tryk 4 — 6 bar
- Tid15-3,0s

2. Indsaettelse af modul:

Under indseettelsen af modulet udstanses de prae-laminerede moduler fra modulbeeltet, positioneres i korthullet og
fastklaebes permanent til kortkroppen ved opvarmning. Hvad angar dette trin, afhaenger den nejagtige handtering af
typen af anvendt indseettelseslinie. | dag er felgende to metoder de mest almindelige;

Et-trins-procedure - Maskinindstilling (lav temperatur):

« Temperatur' 160 — 180 °C
« Tryk 65 N/modul
. Tid 2,0 — 4,0 sek.

Et-trins-procedure - Maskinindstilling (hej temperatur):

. Temperatur' 180 — 200 °C
« Tryk 65 N/modul
o Tid 1,0 — 1,5 sek.

Flertrinsprocedure (2 eller flere varmestempler) - Maskinindstilling:

« Temperatur' 170 — 200 °C
« Tryk 65 N/modul
- Tid (for hvert trin) 0,7 — 1,2 sek.

" Temperatur malt inde i varmestemplet

Ved anvendelse til andet end smartkort skal der anvendes andre maskinparametre. Opbevaringsbetingelser i henhold til
tesa® HAF opbevaringstidskoncept.

Bemeerk: Bindestyrkeveerdierne er opnaet under almindelige laboratorieforhold (middelvaerdier). Veerdien er den
garanterede frigeringsgraense, som er afprovet for hver produktionsbatch (materiale: £tset aluminium testprove /
Kleebebetingelser: Temp. =120 °C; p =10 bar; t = 8 min.)
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Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under kreevende

forhold og bliver regelmaessigt underlagt strenge kontroller. Al teknisk information og alle anforte
anbefalinger gives ud fra vores bedste viden pa baggrund af praktiske erfaring. Alle data bygger pa
gennemsnitsvaerdier og kan ikke direkte overfares til enhver specifik anvendelse. Derfor kan tesa SE ikke
give hverken specifikke eller indirekte garantier pa salgbarhed eller egnethed til et bestemt formal.
Saledes er brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formal og egnet
til brugerens made at anvende det pa. Hvis du er i tvivl, star vores tekniske support-medarbejdere til
radighed for at hjeelpe dig.
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