tesa® 4671

Produkt Information

Akrylbeklaedt farvet gaffatape

Produktbeskrivelse

tesa® 4671 er en akrylbeklaedt farvet gaffatape, som kan anvendes til mange forskellige opgaver, specielt i eventsektoren.

Den klaeber saerdeles godt selv pa ru overflader og har en hgj rivestyrke. Den er ogsa smidig, kan hurtigt rives over i
handen, er nem at skrive pa og helt refleksfri. Desuden fjernes denne farvede gaffatape nemt igen uden at efterlade
klaeberester. Endvidere er den slidsteerk og vandfast. tesa® 4671 er et vaerdifuldt hjeelpemiddel, nar der skal arrangeres
koncerter, teaterprover, festivaler, messer og andre begivenheder, og fas i forskellige farver.

Sustainable Aspects
- 51% bio-based carbon content in total product (tested acc. to ASTM D6866-21 Method B)

@ For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Egenskaber

« High adhesion even on rough surfaces

- Can be removed without leaving any residues from almost any surface
- Available in reflective and appealing neon colors

- Solvent-free production processes

Ansggning

« Indenders og udenders brug * Bundtning og forsteerkning af tunge rer * Velegnet til mange anvendelser i
eventsektoren * Fastgerelse af teepper under udstillinger * Gulvafmaerkning * Afdaekning af skarpe kanter

Teknisk information (gennemsnitligsvaerdier)

Veerdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repraesentative/gennemsnitlige og ber ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

- Beeremateriale Akrylbelagt leerred - Biobaseret (indhold af 51%
« Klaebertype Naturgummi biokulstof)
« Total tykkelse 280 pm

Fa seneste nyt om dette produkt pa http://l.tesa.com/?ip=04671
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tesa® 4671

Produkt Information

Egenskaber

- Brudforleengelse

« Brudstyrke

« Bestandighed mod vand
- Egnet til udstansning

- Hand tearability

- Kan skrives pa

Klaebekraft

. Klaebeevne pa Stal

Yderligere information

Anbefaling: Afprev produktet pa overfladen inden brug.

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under kreevende forhold og bliver regelmaessigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anferte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden pa baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger pa gennemsnitsvaerdier og kan ikke direkte overfores til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier pa salgbarhed eller egnethed til et bestemt formal. Saledes er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formal og egnet til brugerens made at anvende
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9%

70 N/cm
god

Ja

meget god
Ja

3.8 N/cm

Lige afrivningskanter
Slidstyrkebestandighed
Temperaturbestandighed (30
min)
Temperaturbestandighed (kan
fijernes fra aluminium efter 30
min eksponering)
Veevsteethed

det pa. Hvis du er i tvivl, star vores tekniske support-medarbejdere til radighed for at hjselpe dig.
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meget god
meget god
140 °C

140 °C

120 count per square
inch
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