tesa® 60630

Produkt Information

Fojelig 30 um Aluminiumstape

Produktbeskrivelse

tesa ® 60630 har et fojeligt beeremateriale af aluminium med en tykkelse pa 30 um samt permanent akrylklaeber.
Aluminiumstapen har fremragende kleebekraft og meget hgj gribeevne. Den fleksible tape er yderst bestandig overfor
kemikalier, og den kan modsta miljgmaessige pavirkninger sasom vand, forskellige temperaturer og UV-lys. Lys- og
varmestraler reflekteres. Den reflekterende tape har en samlet tykkelse pd 60 um. tesa® 60630 er en folietape, der
primaert anvendes i hvidevareindustrien samt til en raekke andre industrielle formal. Den fremragende kemikalie- og
aldersbestandighed gor tapen ideel til permanente uden- og indendors anvendelser.

Egenskaber

- Conformable to curved surfaces

« Easy to unwind

- Suitable for permanent applications

- Barrier against moisture, gases and vapors

« Electrically and thermally conductive

« Aging resistant

« Heat and light reflective

« Flame retardant according to DIN 4102, class B1

- Flame retardant according to the requirements in UL 510A

Ansggning

- Ideel tape til montering af spoler under produktion af keleskabe

. Til teetning og sammenfojning af termisk isolering pa byggepladser

- Fremragende produkt til forsegling af ror — langtidsholdbart og anvendeligt udendors

- Velegnet tape til en raekke forskellige opgaver, herunder beskyttelse, reparation og lukning
- lIdeel til permanente inden- og udendgrs anvendelser

Teknisk information (gennemsnitligsvaerdier)

Veerdierne i dette afsnit skal kun betragtes som repraesentative/gennemsnitlige og ber ikke anvendes til specifikationer.

Produktindhold

« Baeremateriale Aluminiumsfolie - Total tykkelse 65 um

« Klaebertype Akryl - Tapetykkelse _NULL pm
« Linertype Ingen
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Produkt Information

Egenskaber
- Brudforleengelse 3% - Egnet til udstansning Nej
« Brudstyrke 25 N/cm « Hand tearability meget god
. Backing appearance (visual) reflective - Let at fjerne Nej
- Bestandighed mod vand meget god - Slidstyrkebestandighed god
- Driftstemperatur fra -40 °C - Temperature resistance min. -40 °C
- Driftstemperatur op til 160 °C
Klaebekraft
« Adhesion to Backing 0.1 N/cm . Kleebeevne pa PVC 5.5 N/cm
. Kleebeevne pa Glas 7 N/cm (Umiddelbart)
(Umiddelbart) . Kleebeevne pa Stal 8 N/cm

« Klaebeevne pa PE (Umiddelbart) 4 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa® produkter beviser deres gode kvalitet dag ud og dag ind under kreevende forhold og bliver regelmaessigt underlagt
strenge kontroller. Al teknisk information og alle anferte anbefalinger gives ud fra vores bedste viden pa baggrund af praktiske
erfaring. Alle data bygger pa gennemsnitsvaerdier og kan ikke direkte overfores til enhver specifik anvendelse. Derfor kan
tesa SE ikke give hverken specifikke eller indirekte garantier pa salgbarhed eller egnethed til et bestemt formal. Saledes er
brugeren selv ansvarlig for at teste, om tesa® produktet er egnet til et bestemt formal og egnet til brugerens made at anvende
det pa. Hvis du er i tvivl, star vores tekniske support-medarbejdere til radighed for at hjselpe dig.
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