
tesa® selbstschließender
Magnetvorhang
Produkt Information

BNR 55384, 55394, 55374

Produktbeschreibung
Der Insektenvorhang für Terrassen- und Balkontüren kombiniert zuverlässigen Insektenschutz mit werkzeugloser,
bohrfreier Montage. 30 integrierte Magnete ermöglichen einfaches Durchgehen ohne Öffnen und Schließen von Hand.
Die unkomplizierte Fixierung mit dem starken, breiten Klettband gelingt schnell und mühelos.

Produktmerkmale
• Magnetisch und komfortabel: Der moderne Insektenschutzvorhang, der sich beim Durchgehen ganz von selbst wieder

schließt
• Innovativer Insektenschutz speziell für Balkon- und Terrassentüren: Hält Insekten und Spinnen aus Innenräumen fern
• Einfache Befestigung mithilfe des selbstklebenden Klettbandes: Für unkomplizierte, schnelle Montage ohne Bohren

und ohne Werkzeug
• Magnetvorhang mit breitem, starken Klettband: Die leistungsstarke Klett-Befestigung für dauerhaften Halt
• Ideal für Mietwohnungen: Hinterlässt keine Bohrlöcher am Gebäude
• Gute Durchsicht durch die Fenster: Das streifenfreie Gewebe in Anthrazit bietet hohe Transparenz
• Leise schließender Fliegenvorhang: 30 starke, eingenähte Magnete ermöglichen das geräuscharme, zuverlässige

Schließen
• Kein Öffnen und Schließen von Hand: Ideal für Familien mit Kindern sowie praktisch für Besitzer von Haustieren
• Pflegeleichter Insekten-Vorhang: Handwäsche bei 30 °C ist möglich
• Unkomplizierte Montage für jedermann: Klettband zurechtschneiden - umlaufend am Türrahmen befestigen - Vorhang

ankletten - fertig
• In verschiedenen Größen erhältlich: 0,80 m x 2,00 m, 0,90 m x 2,10 m und 1,00 m x 2,10 m - somit ist kein Zuschneiden

des Vorhangs erforderlich

Anwendung
• Easy installation for everyone: Cut the self-adhesive tape to the required size - attach it to the door frame all the way

around - attach the curtain - done

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in
Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau
• Klebmasse Acrylat
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Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN


tesa® selbstschließender
Magnetvorhang
Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte
• Anwendungsbereich Zuhause
• durchschnittliche

Installationsdauer
0,15 hour(s)

• Installation of products Mittels Klebeband /
Klebestreifen /
Flüssigkleber

• Material Polyester

• Mesh 9 threads/cm
• Rückstandsfrei entfernbar nein
• Wiederverwendbar ja

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen
unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer
Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet.
Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die
Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich,
ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei
Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.
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