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Temporary protection tape for freshly painted surfaces on cars during transport

Descripción del producto
tesa® 50535 PV0 Bodyguard is a perfect protection solution for freshly painted car bodies. Applied after the painting
process, it provides reliable protection for painted surfaces susceptible to damage. It guarantees simple and efficient
handling for manual or machine unwinding, fast application, and reliable residue-free removal.

Características
• Reliable protection of freshly painted surfaces
• Secure adhesion during transport
• Simple handling, and easy and residue-free removal
• Cost savings as polishing or repair after unmasking is eliminated
• Paint protection during outdoor storage for up to 12 months
• Due to good UV resistance and perfect paint compatibility, tesa® 50535 PV0 Bodyguard is a reliable way to protect

cars during the transportation process.

Aplicación
tesa® 50535 PV0 Bodyguard is suitable for simple and reliable protection of freshly painted surfaces.

Example applications are:
• Flat or curved painted surfaces like car roofs, hoods etc.

To ensure the highest performance possible, our aim is to fully understand your application (including the substrates
involved) in order to provide the right product recommendation.

Información Técnica: (valores promedio)

Los valores en esta sección son considerados solamente como representativos o típicos y no deben usarse para
propósitos específicos.

Composición del producto
• Material de soporte film de poleofina
• Tipo de adhesivo EVA

• Espesor total 59 µm

Propiedades / Valores de rendimiento
• Elongación a la ruptura 650 %
• Resistencia a la rotura 24 N/cm
• Adecuado para troquelar si

• Fácil de quitar si
• Resistencia a los químicos muy bueno

Pá
gi

na
 1 

de
 2

 –
 d

e 
26

/0
2/

24
 –

 e
s-

C
L

Para más información sobre este producto, por favor visite la página http://l.tesa.com/?ip=50535
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Adhesión a los valores
• Adhesión sobre acero 0.6 N/cm

Disclaimer

Los productos de tesa® demuestran su calidad en el día a día en condiciones exigentes y son sujetas a estrictos controles.
Toda la información y datos técnicos arriba mencionados son suministrados en base a nuestro conocimiento y nuestra
experiencia. Deberían ser considerados como valores promedios y no apropiados para una homologación. Por lo tanto tesa
SE no puede dar garantías, explícita o implícitamente, incluyendo pero no limitando a cualquier garantía de comercialización
o adecuación para un fin en particular. El usuario es responsable de determinar si los productos de tesa® son adecuados
para una aplicación en particular y funcionan con los equipos de aplicación que tenga. En caso de duda, nuestro equipo
técnico estará encantado de poder ayudarle.
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