tesa® 4939

Toote Teave

Eemaldatav kahepoolne PET-tekstiilteip erinevate kautSuk liimainestisteemidega

Toote kirjeldus

tesa® 4939 on kahepoolne teip, mida kasutatakse porandakatete paigaldamiseks. See kujutab endast PET-kangast
alusmaterjali ja kautSuk erinevate liimainestisteemide kombinatsiooni.

Tanu lahtise poole erikoostisega liimainele on suur kohene nakkuvus, lisaks saab seda 14 pdeva jooksul véimalik see
eemaldada koige tavalisematelt pindadelt, liimjalgi jatmata. (Enne kasutamist vaja kontrollida!)

Funktsioonid

« The special formulated adhesive on the open side combines a high initial bonding power with a residue free
removability up to 14 days from the most common surfaces. (Needs to be tested individually before usage!)

Rakendused

Ajutisteks parandustoodeks messidel, nditustel ja konverentsidel.
Tehniline informatsioon (tldine)
Siinsed andmed on kujundlikud ning neid ei saa kasitleda spetsifikatsioonidena.

Toote ehitus

« Pohimiku materjal riie - Kogupaksus 235 um
- Liimi tutp sinteeskummi - Varvus valge
. Kattepaberi tutp pargamiin . Kattepaberi varvus pruun

Omadused / joudlusvaartused

- Katkevenivus 25 % « Staatiline nihkekindlus (40 °C) keskmine
« Tdmbetugevus 38 N/cm - Staatiline nihkekindlus (70 °C) keskmine
. Hagusus vaga hea - Temperatuuritaluvus lihiajaline 80 °C

- Kemikaalikindlus keskmine « Temperatuuritaluvus pikaajaline 40 °C

« Nake vaga hea «  Vananemiskindlus (UV) keskmine
« Niiskuskindlus keskmine
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Vaartuste jargimine

« Nakkuvus PEga (esialgne) 2.5 N/cm « Nakkuvus PPga (kaetud kiilg, 14 5 N/cm
« Nakkuvus PEga (14 péeva 2 N/cm paeva parast)
parast) « Nakkuvus PPga (kaetud kiilg, 6.5 N/cm
« Nakkuvus PEga (kaetud kiilg, 14 5 N/cm esialgne)
péeva parast) - Nakkuvus terasega (esialgne) 7.5 N/cm
« Nakkuvus PEga (kaetud kiilg, 4.5 N/cm « Nakkuvus terasega (14 péeva 5.5 N/cm
esialgne) parast)
« Nakkuvus PPga (esialgne) 4.5 N/cm « Nakkuvus terasega (kaetud 8 N/cm
« Nakkuvus PPga (14 paeva 2.5 N/cm kilg, 14 paeva parast)
parast) « Nakkuvus terasega (kaetud 9 N/cm

kllg, esialgne)

Tagastamine

tesa® tooted tdestavad ndudlikes tingimustes paevast pdaeva oma suurepdrast kvaliteeti ja on allutatud korrapdrasele
rangele tootmisjarelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kdik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud vaartusi tuleks kasitleda keskmistena ja neid ei tohiks kasitleda kindlaksmaaratud
spetsifikatsioonidena. Seetlttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse voi teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ulesanne on kindlaks ma&éarata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nou.
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