
tesa® 6009
Toote Teave

Lauaseadeldis

Toote kirjeldus
Lauakülgne universaalne teibiseade tesa® 6009 saab kasutada nii 66 m ja 330 m rullides tesa® pakketeipi kui ka 50 m
rullides tesa® maalriteipi, mis on kuni 50 mm lai. Komplekti kuuluv pitskruvi võimaldab kerget kinnitamist kõikide laudade,
tööpinkide või joonestuslaudade külge. Teibiseadet on kasutusmugavuse huvides võimalik kinnitada eri asendis.

Funktsioonid
• The supplied screw clamp allows esay fastening to any desk, bench or drawing board.
• It is possible to adjust the dispenser in various positions which allows a very convinient handling.

Rakendused
Teibiseade tesa® 6009 on mõeldud kergete pappkastide sulgemiseks ja maalriteibi paigaldamiseks. Samuti kasutatakse
seda joonestusbüroodes ja graafilise disaini stuudiotes. teibiseade tesa® 6009 põhieelisteks on mitmekülgne kasutamine,
väikesed mõõtmed ja võimalus seadet kinnitada ilma abivahenditeta.

Omadused / jõudlusväärtused
• Core diameter 3
• Käitusviis käsitsi
• Kasutusotstarve mitmeotstarbeline

• Mass 340 g
• Roll width max 50 mm
• Rulli suurim läbimõõt 210 mm

Tagastamine

tesa® tooted tõestavad nõudlikes tingimustes päevast päeva oma suurepärast kvaliteeti ja on allutatud korrapärasele
rangele tootmisjärelevalvele. Kogu eelnimetatud tehniline teave ja kõik andmed tuginevad meie parimatele teadmistele
ja praktilistele kogemustele. Esitatud väärtusi tuleks käsitleda keskmistena ja neid ei tohiks käsitleda kindlaksmääratud
spetsifikatsioonidena. Seetõttu ei saa tesa SE anda peale seadusest tulenevate garantiide mingeid otseseid ega
kaudseid garantiisid, sealhulgas mitte mingeid tuletatud garantiisid toodete kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse
kohta. Kasutaja ülesanne on kindlaks määrata, kas tesa® toode on kohane soovitud otstarbeks ja sobib rakendatava
paigaldusmeetodiga. Kahtluste korral annab meie tehnilise toe personal teile meelsasti nõu.
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Antud toote värske teabe vaatamiseks külastage veebilehte http://l.tesa.com/?ip=06009

http://l.tesa.com/?ip=06009

