tesa® 65605
Removable

Tuote Tiedot

500 um Kaksipuolinen PE-vaahtoteippi Vahvikekalvolla

Tuotteen kuvaus

tesa® 65605 kaksipuolinen PE-vaahtoteippi PET-vahvikekalvolla. Teipissa on avoimella puolella pysyva liima ja
irrokepaperin puolella irrotettava liima. Irrokepaperilla varustettu puoli irtoaa jalkia jattamatta, ja sita voidaan kayttaa
uudelleen monilla pinnoilla, joista ei irtoa pinta-ainesta. tesa® 65605 PE-vaahtoteipin tarkeimpia ominaisuuksia on kyky
kompensoida epéatasaisia pintoja, mika mahdollistaa vahvan liimaustehon jopa karkeille pinnoille seka erinomaisen
iskunvaimennuksen. tesa® 65605 -teipin ainutlaatuisen tuotesuunnittelun ansiosta vaahdon repeaminen ja liimajaamat
kuuluvat menneisyyteen. tesa® 65605 -teipilld varustetut esineet voidaan asentaa, irrottaa ja asentaa uudelleen
monenlaisille pinnoille, mikd antaa asiakaskayttdon paljon vapautta ja joustavuutta.

Ominaisuudet

« Thanks to the unique product design of InvisiBond Multi Lift (tesa® 65605), foam tear and residues are a thing of the
past.

- High density foam backing in combination with a PET reinforcement film allows re-usability

- Open side: Extra strong adhesive for high initial and ultimate bonding power to the object

« Covered side: Special formulation of our adhesive makes residue-free removability on many surfaces possible

« Objects equipped with InvisiBond Multi Lift (tesa® 65605) can be mounted and demounted to and from a wide variety
of surfaces, which gives our customers freedom and flexibility.

Hakemus

*tesa® 65605 on suunniteltu erityisesti osien asentamiseen ja irrottamiseen erilaisilta pinnoilta, joilta ei irtoa pinta-ainesta
*Kayttokohteita ovat esimerkiksi:

*Kylttien, etikettien ja visuaalisten levyjen asennus

*POS-materiaalit

*Messuosastojen rakentaminen

Tekniset tiedot (keskiarvot)
Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

« Selkdaineen materiaali PE-vaahto « Kokonaispaksuus 500 pm
« Liimatyyppi akryyli o Vari valkoinen
« Suojamateriaalityyppi silikonipaperi

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tasta linkista http://l.tesa.com/?ip=65605

Sivu 1sta 3 — alkaen 27/02/24 — fi-FI


http://l.tesa.com/?ip=65605

tesa® 65605
Removable
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Ominaisuudet

« Alkutarttuvuus hyva « Pehmittimien kesto kohtalainen

« |kdantymisen kesto (UV) hyva « Pitkaaikainen lammonkestavyys 80 °C

- Kemikalien kestavyys hyva - Staattinen sivuttaisvetolujuus hyva

- Kosteudenkesto erittain hyva 23°C

« Lyhytaikainen lammonkestavyys 80 °C - Staattinen sivuttaisvetolujuus hyva

40°C

OTarttuvuus

« Alumiiniin (alku) 13 N/cm . PP (alku) 1.2 N/cm

« Alumiiniin (14 pv:n kuluttua) 17 N/cm « PP (14 pv:n kuluttua) 3.5 N/cm

« Alumiiniin (suojamat. puoli 14 3 N/em « PP (suojamat. puoli 14 pv:n 1N/cm
pv:n kuluttua) kuluttua)

« Alumiiniin (suojamat. puoli alku) 2 N/cm « PP (suojamat. puoli alku) 1N/cm

« Lasiin (alku) 13 N/cm « PVC (alku) 8 N/cm

« Lasiin (14 pv:n kuluttua) 17 N/cm « PVC (14 pv:n kuluttua) 17 N/cm

« Lasiin (suojamat. puoli 14 pv:n 3 N/cm « PVC (suojamat. puoli 14 pv:n 3 N/cm
kuluttua) kuluttua)

« Lasiin (suojamat. puoli alku) 2 N/ecm « PVC (suojamat. puoli alku) 2 N/cm

- PE (alku) 0.9 N/cm . terakseen (alku) 13 N/cm

« PE (14 pv:n kuluttua) 3 N/cm - terékseen (14 pv:n kuluttua) 17 N/cm

« PE (suojamat. puoli 14 pv:n 0.9 N/cm - terdkseen (suojamat. puoli 14 3 N/cm
kuluttua) pv:n kuluttua)

« PE (suojamat. puoli alku) 0.9 N/cm « terékseen (suojamat. puoli alku) 2 N/cm
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tesa® 65605
Removable

Tuote Tiedot

Lisatiedot

Liner variants:* PVO brown glassine paper (71 um)

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja ylld oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon
kokemuksista. Nama ovat keskimdaardisia arvoja, eika sovellu méaarittelyd varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin
tarkoituksiin siina maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epdasuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia kayttajan vastuulla on aina paattaa,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta
tekniseen tukeemme.
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