
tesa® 4100
Tuote Tiedot

Yleiskäyttöinen Pakkausteippi

Tuotteen kuvaus
tesa® 4100 -teipissä on selkäaineena polyvinyylikloridi ja liimana luonnonkumiliima. Kalvon kohokuvioinnin ansiosta teippi,
rullautuu vaivatta auki. Lisäksi kohokuvioitu pinta estää heijastuksen viivakoodin lukemisen aikana, joten teippi sopii hyvin
suojaamaan etikettiä.
Helpon aukirullattavuuden ansiosta tesa® 4100 sopii hyvin automaattisiin teippauslaitteisiin mutta myös käsin
kiinnitettäväksi. Johtavien kierrätysyritysten ja paperitehtaiden mukaan teippi ei häiritse pahvinkierrätystä. tesa® 4100-
teippi on painatusystävällinen ja väreinä ovat valkoinen, havana ja läpinäkyvä.

Ominaisuudet
• Due to its embossed film texture, smooth unwinding is guaranteed.
• The embossed surface prevents reflection during bar code reading; this makes the product perfectly suited for label

protection.

Hakemus
• tesa® 4100 soveltuu keskiraskaiden pakkausten sulkemiseen käsin tai automaattisesti
• Teippi rullautuu auki ja kiinnittyy helposti ja hiljaisesti
• Kohokuvioitu teipin pinta suojaa etikettiä
• tesa® 4100 -teipin värit ovat valkoinen, havana ja läpinäkyvä

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi
käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali PVC-kalvo
• Liimatyyppi luonnonkumi

• Kokonaispaksuus 65 µm

Ominaisuudet
• Murtovenymä 75 %
• Vetolujuus 47 N/cm

• Käsikäyttö kyllä
• Käyttö automaatissa kyllä

OTarttuvuus
• teräkseen 2.2 N/cm
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Lisätiedot
tesa® 4100 -teipille voi tulostaa helposti. Värivaihtoehdot: valkoinen, havana ja läpinäkyvä

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa
oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti. Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio
perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä
arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin tarkoituksiin siinä
määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen
markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen
takia käyttäjän vastuulla on aina päättää, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja
sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä tekniseen tukeemme.
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