tesa® 51026

Tuote Tiedot

Hankautumiselta tehokkaasti suojaava ja korkeita lampdtiloja (150 °C) kestava PET-
kangasteippi johtosarjoihin

Tuotteen kuvaus

Kuumuutta kestava tesa® 51026 on kustannustehokas ratkaisu johtosarjojen suojaamiseen hankautumiselta
moottoritilassa.

Sen uuden sukupolven akryylilima on yhteensopiva johtojen uusien halogeenivapaiden PE/PP-pintamateriaalien kanssa,
joten se kestaa paremmin. Sen on optimoitu automaattisesti tai kasin kiinnittdmiseen.

Saatavana mustana ja oranssina (RAL2007).

Ominaisuudet:

- Kestaa hankausta hyvin

« Hyva lammonkesto: 150 °C / 3000 h
. Oljyn- ja polttoaineenkestavaa

. Kestaa UV-sateilya

- Paloa hidastava

- Ei kostuta

- Sopii erinomaisesti yhteen PVC-, PE- tai PP-johtoeristeiden kanssa
- Avautuu rullalta vakaasti

« Kestaa ikdaantymista

- Ei matane

+ Repeytymaton

« Tarttuu vahvasti

- Joustava ja silea

Ominaisuudet

« High abrasion resistance

- High temperature resistance

« Excellent cable compatibility

- Resistant to aging

« Can withstand environmental influences
« Can be used for manual and automatic application
« Flame retardant

« Fogging-free

. Halogen-free

» Tear-resistant

« Constant unwind force

« Flexible and smooth

Hakemus
JohtoteippiKaapelisarjateippi
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Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi

kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

. Selkaaineen materiaali
« Liimatyyppi

Ominaisuudet

«  Murtovenyma

« Vetolujuus

. Aanen vaimennus (LV312)

« Aukirullausvoima (rullan leveys >
9mm)

OTarttuvuus

. terakseen

Lisatiedot

Standard widths: 9, 19, 25, 32 mm
Standard lengths: 25 m

PET-kangas
akryyli

40 %

275 N/cm

Class A

11 N/roll (30 m/min)

5.5 N/cm

- Most combinations of width and length are possible
- Further dimensions are available upon request

» Standard core diameter: 38 mm

« Applicable for red ring assembly aid

Kokonaispaksuus

Aukirullausvoima (rullan leveys <
9mm)

Temperature resistance max.
Temperature resistance min.
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260 pm

11 N/roll (30 m/min)

150 °C
-40 °C
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Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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