tesa® 60760

Tuote Tiedot

Lattianmerkintateippi

Tuotteen kuvaus

tesaflex® 60760 on vankka, plastisoitu PVC-teippi, jonka modifioidulla kumi-hartsiliimalla on erinomainen tarttuvuus
monenlaisille pinnoille. Luonnonkumiliimalla on hyva tarttuvuus, ja se saavuttaa lopullisen tarttuvuuden nopeasti. Teipista
ei jaa poistettaessa jalkia, joten se sopii hyvin valiaikaiseen tai pysyvaan sisakayttoon. Vakaa polyvinyylikloridi on
taustamateriaalina erittdin vahva ja hankausta kestava. tesaflex® 60760 on miellyttava kayttaa, koska sen voi katkaista
kasin. Saatavilla on useita kirkkaita vareja, jotka tayttavat turvallisuusvaatimukset.

Ominaisuudet

« Color combinations correspond to legally prescribed safety guidelines

« tesa®60760 has a flexible backing to cope with curves

- Durable and robust backing for floor marking applications; hand tearable

- Depending on its color, the floor-marking tape can be explicitly used as a warning tape.

- The modified natural rubber adhesive provides good adhesion to various surfaces.

« Thanks to the high degree of flexibility of the backing, it can also be used on rough surfaces and is also suitable for
curved applications.

Hakemus

« Soveltuu véliaikaiseen ja yleiskayttoon varoituksissa ja merkinndissa
« Sopii liikkuvien ja kiinteiden kohteiden tunnistukseen ja merkintaan
- Saatavilla useita vareja eri kayttotarkoituksiin ja toimialoille

« Vankka PVC-selkaaine takaa hankauksen keston

- Kasin katkaistavuus tarjoaa miellyttavan ja nopean kayton

Tekniset tiedot (keskiarvot)
Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

« Selkaaineen materiaali pehmea PVC - Kokonaispaksuus 150 pm

« Liimatyyppi luonnonkumi

Ominaisuudet

« Murtovenyma 220 % - Paristot vaaditaan ei

« Vetolujuus 33 N/cm » Soveltuu karkeille pinnoille erittdin hyva
. Paristot mukana ei

OTarttuvuus

. terakseen 2 N/cm
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Lisatiedot

tesaflex® 60760 on saatavana kahtena selkedasti nakyvana turvallisuusmaaraykset tayttavana varivaihtoehtona.

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja ylld oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon
kokemuksista. Nama ovat keskimdaardisia arvoja, eika sovellu méaarittelyd varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin
tarkoituksiin siina maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epdasuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia kayttajan vastuulla on aina paattaa,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta
tekniseen tukeemme.
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