tesa® 4323 &

Tuote Tiedot

Paperinen Yleismaalarinteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® 4323 on yleiskayttoinen maalarinteippi, jossa on kevyesti krepattu paperinen selkdaine ja luonnonkumiliima.
Maalarinteippi sopii yleiskdyttoon, kuten rajaamiseen, kiinni pitdmiseen, sulkemiseen, korjaamiseen ja kevyeen
pakkaamiseen. Krepattu paperinen selkdaine mukautuu hyvin. Luonnonkumiliimalla on hyva tarttuvuus eri pintoihin
ja hyva pito. Maalarinteippi estda maalin valumisen teipin paallg, joten se sopii kevyeen ruiskumaalaukseen ja muihin
maalaustoihin.

Sustainable Aspects

57% bio-based content in total product excluding liner (by weight)
@ For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Ominaisuudet

« The crepe paper backing ensures a good conformability.
- The natural rubber adhesive system features good adhesion to multiple surfaces as well as a good tack.
- The masking tape offers excellent paint anchorage, making it suitable for light duty spray painting.

Hakemus

- tesa® 4323 -teippia kaytetaan esimerkiksi rajaamiseen, kiinni pitamiseen, sulkemiseen, Korjaamiseen ja kevyeen
pakkaamiseen

- Maalarinteippi sopii kevyisiin maalaustdihin

- Teippi katkeaa kasin

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

« Selkaaineen materiaali hieman krepattu - Total sustainable product excl. 57 %

paperi liners by weight (acc. EN 16785)
- Liimatyyppi luonnonkumi « Kokonaispaksuus 125 pm
Ominaisuudet
« Murtovenyma 10 % - Hand tearability erittain hyva
- Vetolujuus 33 N/cm « Lampdtilankesto (30 min) 80 °C

Saat uusimmat tiedot tuotteesta tasta linkista http://l.tesa.com/?ip=04323
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OTarttuvuus

. terakseen 2.8 N/cm

Lisatiedot

Now also available in black color.

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja ylld oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon
kokemuksista. Nama ovat keskimdaardisia arvoja, eika sovellu méaarittelyd varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin
tarkoituksiin siina maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epdasuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia kayttajan vastuulla on aina paattaa,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta
tekniseen tukeemme.
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