tesa® 51206

Tuote Tiedot

Liukas PE-UHMW-erikoisteippi kitinan ja hankauksen estoon

Tuotteen kuvaus

tesa® 51206 on ikaantymista ja kulutusta kestava, tihed polyeteeniteippi, jonka akryylilimamassa tarttuu hyvin polaarisille
ja ei-polaarisille pinnoille. Kitkaa estava teippi kestaa erinomaisesti kemikaaleja, happoja, emaksia ja syovyttavia kaasuja.
tesa® 51206 -teippia kdytetaan monenlaisissa teollisuuden kayttokohteissa, kuten kuljetus-, pakkaus-, elintarvike-,
painatus-, muovi-, alumiini- ja tekstiiliteollisuudessa. Vahva hankausta kestava, kitinda ehkaiseva ja liukas UHMW-PE-teippi
luistaa hyvin ja on itsevoiteleva, minka ansiosta se pystyy vahentamaan kulumista ja kitkaa. Teipin lapinakyvyys helpottaa

liimaamista.

Ominaisuudet

- Translucency assists the application in the visible area
« Self-lubricating tape with very good gliding properties reduces wear and friction
- High energy absorption capacity even at high stress levels

Hakemus

« Sisustuksiin, kitindn estoon ja hankauksen suojaukseen

- Melunvaimennus pullojen taytto- ja pakkausasemilla

« Herkkien elektronisten komponenttien luiston parantamiseen
« Koristeosien melun ja kulumisen vahentamiseen

- Auton kattojen, kopiokoneiden, faksien, vetolaatikoiden ja kolikkoautomaattien jne. liukuviin osiin.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

. Selkdaineen materiaali

- Liimatyyppi
« Suojamateriaalityyppi

Ominaisuudet

«  Murtovenyma
« Vetolujuus

OTarttuvuus

. terakseen

PE . Kokonaispaksuus
puhdas akryyli o Vari

valkoinen

300 % «  Kulutuksen kestavyys
43 N/cm

4.3 N/cm
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Lisatiedot

tesa® 51206 on saatavana myds suojapaperilla varustettuna jatkojalostusta ja stanssaamista varten.

Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja ylld oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon
kokemuksista. Nama ovat keskimdaardisia arvoja, eika sovellu méaarittelyd varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin
tarkoituksiin siina maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epdasuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia kayttajan vastuulla on aina paattaa,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta
tekniseen tukeemme.
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