
tesa® Säädettävä tarrakoukku tapetti-
ja rappauspinnoille 1 kg
Tuote Tiedot

BNR 77774

Tuotteen kuvaus
Korkeussäädettävä tarranaula korkeintaan 1 kg painaville esineille. Ihanteellinen kuvien ripustukseen ja kohdistukseen
kohokuviollisilla ja herkillä pinnoilla kuten tapetti tai rappauspinta.

Ominaisuudet
• Kohokuviollisille ja herkille pinnoille, kuten tapetti- tai rappauspinta
• Enintään 1 kg:n painoisille esineille, kahdella naulalla 2 kg
• Korkeussäätö suoraan kohdistukseen.
• Irrotettavissa ilman jälkiä
• Käytettävissä uudelleen uudella tarraliuskalla
• Lue käyttöohje täydellisen lopputuloksen varmistamiseksi

Hakemus
How to apply – Step by step1. Get the best out of each Adhesive Strip by cleaning the surface of dirt and dust with a dust-
free cloth.
2. Apply the Adhesive Strip to the rougher surface, so in case of wallpaper or plaster always apply it to the wall, with the
blue tab facing the wall. Before application, make sure that your surface is strong enough to take the weight of the object
you want to attach.
3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and only then remove the protective foil. Pressing down
like this means that the flexible polymer chains are activated to form U-shaped links with the surface. It's these links that
give such secure and reliable bond, so the harder and more evenly you press, the better the bond.
4. Now apply the tesa® Adjustable Adhesive Nail by aligning it on the top edge of the strip, then folding it down. Press
down evenly all over the entire nail for at least 5 seconds.
5. The tab should be left accessible behind your object or under the nail for easy removal.
6. Push the red toggle up to unlock the nail head and adjust it to the desired position, and then lock the head by pushing
the red toggle back down until it clicks into place.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Liimatyyppi synteettinen kumi
• Holding power of strip up to 1 Kg

• Pitovoima jopa 1 Kg
• Silikoniton kyllä
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tesa® Säädettävä tarrakoukku tapetti-
ja rappauspinnoille 1 kg
Tuote Tiedot

Ominaisuudet
• Application temperature from -15 °C
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä kyllä
• Käyttöalue Sisä
• Kemikalien kestävyys ei
• Kosteudenkesto ei
• Liuotin vapaa kyllä
• Materiaali PS (polystyreeni)
• Öljyn- ja rasvankestävä ei
• Ozone resistance ei
• Paristot mukana ei

• Paristot vaaditaan ei
• Sopivat pinnat Kipsi, Tapetti
• Temperature resistance max. 35 °C
• Temperature resistance min. 5 °C
• Uudelleenkäytettävä kyllä
• Uudelleenkäytettävä kanssa Tarranauha 1 kg

tapetti
• UV-valon kesto ei
• Vaarallinen materiaali ei
• Vedenkestävä ei

Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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