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1500 pum Kaksipuolinen Akryyliteippi

Tuotteen kuvaus

tesa® ACXP'“s 7056 on kaksipuolinen, lapinakyva akryyliteippi. Teipissa on korkean suorituskyvyn tarjoava akryylilima,
teipin pdaominaisuuksia ovat kiinnityslujuus, kuormituksen jakaminen seka lampotilojen ja saan kesto. Viskoelastinen,
kiintea akryyliydin kompensoi liitettyjen osien erilaisia lampdlaajenemisia. Teippi on vahvempaa ja pystyy kiinnittémaan
raskaampia painoja kuin vastaavat vaahtoteipit. tesa® ACXP'"s 7056 kestda hyvin kemikaaleja, vanhenemista ja jopa 200
°C:n kuumuutta, joten se sopii pysyvaan ulkokayttoon erilaisissa kayttokohteissa. Lapindkyvyyden ansiosta tesa® ACXP'US
7056 sopii erityisen hyvin lapindkyvien ja lapikuultavien materiaalien, kuten lasin tai akryylin rakennekiinnityksiin.

Ominaisuudet

- Transparent acrylic core tape and ideal for bonding transparent / translucent substrates

Hakemus

*+ tesa® ACXPs 7056 on tehokas teippi erityisesti Iapinakyvien ja lapikuultavien materiaalien kiinnittdmiseen seuraavilla
toimialoilla:

« Kylttien valmistus

- Koristelasipaneelit

- Valiseinat

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Taman osan arvoja olisi pidettava edustavina / keskiarvoina, eika niita tulisi
kayttaa eritelmiin.

Tuotteen sisalto

« Selkaaineen materiaali kiintea akryyli « Kokonaispaksuus 1500 pm

- Liimatyyppi puhdas akryyli o Vari lapindkyva
OTarttuvuus

« terékseen (3 pv:n kuluttua) 26 N/cm

Lisatiedot

PV 22 = valkoinen PE-pinnoitettu suojapaperi tesa® ACXP'“s-tuotemerkilla
PV 24 = sininen suojakalvo
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Disclaimer

tesa®-tuotteet nayttavat toteen erinomaisen laatunsa paivittdin, vaativissa

oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan saannollisesti. Kaikki tekniset tiedot ja ylla oleva informaatio

perustuvat uusimpaan tietdmykseemme, jonka olemme saaneet kaytannon kokemuksista. Nama ovat keskimaaraisia
arvoja, eikd sovellu maarittelya varten. Niitd voidaan ainoastaan kayttaa tiettyihin tarkoituksiin siina

maarin, kun on erillisessa sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti tai
epasuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epasuorasti ilmaistut takuut tuotteen

markkinoitavuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn kayttotarkoitukseen, naihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen

takia kayttdjan vastuulla on aina paattaa, sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun kayttotarkoitukseen ja

sovellettavaan kayttotapaan. Jos olet epavarma, ota yhteytta tekniseen tukeemme.
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