
tesa® Korjausteippi Ultra Power Under
Water
Tuote Tiedot

BNR 56491, 56481

Tuotteen kuvaus
Retkeilijä tarvitsee vedenkestävän teipin, joka takaa sekä vahvan pidon että kestävät korjausratkaisut: tesa® Korjausteippi
Ultra Power Under Water on kulutusta kestävä ja kiinnittyy tehokkaasti. Se sopii ihanteellisesti ulkokäyttöön – erityisesti
märkäpinnoille. Teippiä on helppo käyttää monissa eri käyttökohteissa esimerkiksi reikien, rakojen, halkeamien ja
repeämien tai tiivistevaurioiden ja vuotokohtien paikkaamiseen. Korkean UV- ja lämmönkestävyyden ansiosta sitä voidaan
käyttää äärimmäisissäkin sääolosuhteissa.

Ominaisuudet
• Vedenalaisten vaurioiden korjaamiseen: ihanteellinen märkäpintojen korjaamiseen.
• Tarjoaa voimaa ja luotettavuutta: tässä erittäin paksussa teipissä on hyvin tehokas ja erinomaisesti kiinnittyvä

kumipohjainen liima.
• Korkea kestävyys ja pitkäikäisyys: äärimmäisen säänkestävä ja UV-kestävä ulkotilojen käyttökohteissa.
• Kätevä käyttää: joustava, mukautuu mihin tahansa muotoon ja kohteeseen.
• Tehokas kuivissa ja märissä ympäristöissä: sopii reikien, rakojen, halkeamien ja repeämien paikkaamiseen –

ihanteellinen ulkokäyttöön ja jopa veden alla.
• Teippi erityiskohteisiin: tällä poikkeuksellisella teipillä voidaan korjata jopa viemärin vaurioita.

Tekniset tiedot (keskiarvot)

Tämän osan arvoja olisi pidettävä edustavina / keskiarvoina, eikä niitä tulisi käyttää eritelmiin.

Tuotteen sisältö
• Selkäaineen materiaali Kautsu
• Liimatyyppi butyylikumi

• Kokonaispaksuus 660 µm

Ominaisuudet
• Vetolujuus 33 N/cm
• Hand tearability ei
• Ikääntymisen kesto (UV) kyllä
• Irrotettavissa jälkiä jättämättä ei
• Käyttöalue Sisä- ja ulkotiloissa
• Kirjoitettava ei
• Kulutuksen kestävyys kyllä
• Lämpötilankesto kyllä
• Liiman vahvuus Erittäin hyvä

tarttuvuus
• Liuotin vapaa ei
• Öljyn- ja rasvankestävä kyllä

• Ozone resistance kyllä
• Paristot mukana ei
• Paristot vaaditaan ei
• Repäisyn kestävä kyllä
• Sopivat pinnat Useimmat muovit,

Lasi, Metalli, Teräs
• Sovellusala Autotalli, Auto,

Kotona, Puutarha
• Temperature resistance max. 90 °C
• Temperature resistance min. -55 °C
• UV-valon kesto kyllä
• Vedenkestävä kyllä
• Ympäristöystävällinen pakkaus ei
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Disclaimer

tesa®-tuotteet näyttävät toteen erinomaisen laatunsa päivittäin, vaativissa oloissa, ja niiden laatua tarkkaillaan säännöllisesti.
Kaikki tekniset tiedot ja yllä oleva informaatio perustuvat uusimpaan tietämykseemme, jonka olemme saaneet käytännön
kokemuksista. Nämä ovat keskimääräisiä arvoja, eikä sovellu määrittelyä varten. Niitä voidaan ainoastaan käyttää tiettyihin
tarkoituksiin siinä määrin, kun on erillisessä sopimuksessa sovittu. tesa SE sanoutuu kuitenkin irti kaikista nimenomaisesti
tai epäsuorasti ilmaistuista takuista, mukaan lukien kaikki epäsuorasti ilmaistut takuut tuotteen markkinoitavuudesta tai
soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Sen takia käyttäjän vastuulla on aina päättää,
sopiiko joku tesa ®-tuote aiottuun käyttötarkoitukseen ja sovellettavaan käyttötapaan. Jos olet epävarma, ota yhteyttä
tekniseen tukeemme.
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