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Gespecialiseerde tape voor filmmastering

Product Omschrijving
tesa® 4156 PV 1 is een speciale tape ontworpen voor het maskeren van film en negatieven. De tape is verkrijgbaar in
lithored (kleur 57).
• tesa® 4156 PV 1 is licht en verouderingsbestendig en kan gemakkelijk verwijderd worden zonder splijten en scheuren.

De tape laat eveneens geen residu achter.
• tesa® 4156 PV 1 kan makkelijk aangebracht worden doordat de tape tijdens het positioneren vlak ligt en geen

opkrullende randen vertoont.
• tesa® 4156 PV 1 zorgt voor een betrouwbare maskering met een perfecte omtrekdefinitie.
• tesa® 4156 PV 1 is in hoge mate transparant voor het menselijk oog, zelfs zonder gebruik van een lichttafel. Reeds

gemaskeerde delen blijven daardoor zichtbaar, zodat een nauwkeurige positionering van de tape mogelijk is.
• Dankzij zijn speciale eigenschappen is tesa® 4156 PV 1 tevens geschikt voor het splicen van film.
• tesa® 4156 PV 1 wordt aanbevolen voor gebruik met de tesa® lithodispensers 6082 en 6090. Speciaal ontworpen voor

lithowerk laat het rechte blad geen gekartelde randen achter.

Kenmerken
• tesa® 4156 PV 1 is light and age resistant and is easily removed without splitting or tearing. It also does not leave

adhesive residues.
• tesa® 4156 PV 1 is easily applied as the tape lies flat during positioning and is not prone to edge curling.
• tesa® 4156 PV 1 ensures secure masking with perfect edge definition
• tesa® 4156 PV 1 is highly transparent to the human eye even without the use of a light table. Parts already masked

therefore remain visible thus enabling accurate positioning of the tape.
• Due to its special properties tesa® 4156 PV 1 is also suit-able for splicing of film.
• tesa® 4156 PV 1 is recommended for use with tesa® litho dispensers 6082 and 6090. Specially designed for litho work

the straight-edge blade does not leave a serrated edge.

Toepassing
tesa® 4156 PV1 is een gespecialiseerde tape voor bevestiging van film en negatieven

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt
worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Drager cellofaan
• Totale dikte 60 µm

• Kleur Litho-rood
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=04156
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Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware
omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische
informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient
beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa
SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid
voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor
een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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