
tesa® 6094
Produkt Information

Beutelschließer

Produktbeschreibung
Any plastic or paper bag with a twisted neck diameter of up to 11 mm can be sealed effectively using the tesa® 6094 bag
sealer. Recommended tesa® products: Filmic tape, tesa® 4104 or paper tape, tesa® 4328.

Produktmerkmale
Any plastic or paper bag with a twisted neck diameter of up to 11 mm can be sealed effectively using the tesa® 6094 bag
sealer. Recommended tesa® products: Filmic tape, tesa® 4104 or paper tape, tesa® 4328.

Anwendung
Because of its sturdy construction and its non-slip base, an additional fastener is not required. The chosen tape is pulled
off and cut along the blade.

Eigenschaften / Leistungswerte
• Antriebsart manuell
• Anwendungszweck Verpacken
• Gewicht 1350 g

• Kerndurchmesser 3
• Max. Rollendurchmesser 170 mm
• Rollenbreite max. 19 mm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf
höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen
Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt.
Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann  die tesa SE
weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch  für die
Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung
verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers
geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer
entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.
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Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?ip=06094

http://l.tesa.com/?ip=06094

