tesa® 51970

Termék Informaciok

Atlatszé kétoldalas filmhordozds szalag

Termékleiras

A tesa® 51970 atlatszo, kétoldalas szalag, mely polipropilén hordozébdl és tapadds akrilragasztobdl all. A tesa® 51970
szalag nagy kezdeti tapaddst és ragasztderét biztosit. Erésen kot még kritikus anyagokra, példaul polipropilénre,
polietilénre és durva felliletekre is. A rogzitészalag j6 hdallosaga, UV-fénnyel és nedvességgel szembeni ellenalld
képessége miatt nagyon jol megfelel kiiltéri hasznadlatra. A szalag ellendll a vegyszereknek és lagyitdszereknek. A tesa®
51970 szalagot gyakran hasznaljdk ipari rogzitési alkalmazdsoknal, példaul mdanyagok vagy diszitanyagok rogzitésére.

Jellemzék

« Excellent combination of high initial tack and immediate adhesion
- Light- and aging-resistant acrylic adhesive for long-term applications
« Reliable bond even to low surface energy substrates and rough surfaces

Alkalmazasok

*A tesa® 51970 nagyon jol ragadod rogzitészalag szdmos ipari alkalmazasra
*Ez a szalag mUanyag és fa szegélylécek rogzitésére hasznalhaté
*Megfelel diszitéanyagok és termékbemutatd adllvanyok rogzitésére

*A tesa® 51970 szalag atlatszo tdblak €és emblémak rogzitésére hasznalhatd

Technikai adatok (atlagértékek)

Az ebben a részben leirt értékek csupan jellemzd, tipikus értékek, ezért
specifikacids céllal nem hasznalhatok.

Termékszerkezet
- Hatlap anyaga PP fdlia - Teljes vastagsag 220 pm
- Ragasztdanyag tipusa akril ragaszto . Szin atlatszo

Tulajdonsagok / Teljesitményértékek

- Szakadasi nydlas 150 % - Rovid tavu héallésag 130 °C

« Szakitdszildrdsdg 50 N/cm . Statikus szakitészildrdsdg: 23° j6, kozepes
« Hosszu tavu héallosag 80 °C - Statikus szakitdszilardsag: 40° jo, kozepes
. Lagyitdszernek ellendlld jo, kozepes . Tapadoképesség nagyon jo

- Nedvességallésag nagyon jo . Temperature resistance min. -40 °C

. Oregedéséllésag (UV) jo « Vegyszeralld jo
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Tapadasi értékek

. Tapadas ABS-hez (kezdeti) 12.5 N/cm - Tapadas PET-hez (14 nap utdn) 11.5 N/cm

- Tapaddas ABS-hez (14 nap utén) 14.5 N/cm . Tapadas PP-hez (kezdeti) 8.5 N/cm

- Tapadas aluminiumhoz (kezdeti) 11.5 N/cm . Tapadas PP-hez (14 nap utdn) 10 N/cm

- Tapadas aluminiumhoz (14 nap 12.5 N/cm - Tapadas PS-hez (kezdeti) 13 N/cm
utan) « Tapadas PS-hez (14 nap utan) 14.5 N/cm

« Tapadas PC-hez (kezdeti) 15 N/cm « Tapadas PC-hez (kezdeti) 11.5 N/cm

. Tapadas PC-hez (14 nap utan) 16.5 N/cm . Tapadas PC-hez (14 nap utan) 17.5 N/cm

- Tapadas PE-hez (kezdeti) 7 N/cm . Tapadas acélhoz (kezdeti) 13 N/cm

. Tapadas PE-hez (14 nap utéan) 8 N/cm . Tapadas acélhoz (14 nap utdn) 13.5 N/cm

- Tapadas PET-hez (kezdeti) 1 N/cm

Kiegészit6 informaciok
Véddéboritds varidciok:

PVO barna pergamenpapir (65 pum)
PV1 fehér pergamenpapir (84 um)
PV2 fehér domboritott PP (85 um)
PV6 piros MOPP-félia (80 um)

A "fingerlift" verziod (szélesebb véddboritds), tesa® 61970, is kaphatd.

Felel6sségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfeleld korlilmények k6zott nap mint nap bizonyitjdk lenyligozé

mindségiiket, amelyet a rendszeres és szigoru ellendrzéseknek kdszonhetnek. Minden technikai adatot és
informdacidt legjobb tuddsunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapjén nyujtunk at Onnek. Ezeket az
adatokat atlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatdak specifikacioként. Ebbdl addddan a tesa SE
nem tud szavatossagot vallalni termékei minden, dltala nem ismert felhasznaldsi teriiletére, ezért a

felhasznalo felel6ssége elddnteni, hogy az dltala valasztott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
barmilyen kérdés felmerdll, technikai részleglink 6rommel all rendelkezésére.
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