
tesa® szőnyegragasztó extraerős
kötés
Termék Információk

BNR 05672, 05681, 05671, 05686, 05670, 05691, 05696, 05690, 05692

Termékleírás
A tesa® extra erős kötésű padlószőnyeg ragasztó egy kétoldalas szalag padlószőnyegek és PVC-padlók megbízható
rögzítéséhez beltérben és fedett kültéri területeken.

Jellemzők
• Minden szőnyeg és PVC padlóburkolathoz használható
• Extraerős kétoldalú tapadás
• Padlófűtéses helyiségekben is alkalmazható
• Kézzel téphető

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet
• Ragasztóanyag típusa akril ragasztó • Teljes vastagság 240 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek
• Szakítószilárdság 30 N/cm
• Alkalmazási terület Otthon
• Anyag PP (polipropilén)
• Az elem tartozék nem
• Az elemet külön kell beszerezni nem
• Felhasználási terület Beltéri és kültéri
• Feszültség 20 %
• Hőmérsékletállóság igen
• Környezetbarát csomagolás nem
• Megfelelő felületek Csempe, Tégla, A

legtöbb műanyag,
Üveg, Akrilüveg,
Karton, Vakolat, Papír,
Fém, Acél, Kő

• Nyom nélkül eltávolítható nem
• Oldószermentes nem
• Pótalkatrész-szolgáltatás nem
• Ragasztóerő Nagyon erős tapadás
• Szakadásálló igen
• Temperature resistance max. °C
• Temperature resistance min. °C
• Újrafelhasználható nem
• Vegyszerálló igen
• Veszélyes anyag nem
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?cp=NaN

http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres
és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati
tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak
specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási
területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben
bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.
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További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?cp=NaN
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