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Montaggio di fotopolimeri molto sottili su maniche comprimibili

Descrizione prodotto
tesa® 52307 è progettato specialmente per il montaggio di cliché molto sottili (ad es. 0,76 mm / 0,03” o 1,14 mm / 0,045”)
su maniche comprimibili nella stampa flessografica.
E’ un nastro biadesivo con livelli molto differenti di adesione sui due lati.
Mentre l’adesivo lato manica assicura un fissaggio sicuro sulla manica stessa, l’adesivo lato clichè è perfettamente adatto
per il fissaggio di fotopolimeri molto sottili. Il fissaggio è forte abbastanza da assicurare il clichè per un processo di stampa
stabile, mentre allo stesso tempo permette una facile rimozione senza causare alcun danno.
Il liner, appositamente sviluppato, fornisce una soluzione ideale per la gestione del nastro anche quando viene applicato
tra due maniche molto larghe.
La resistenza ai solventi del nastro assicura un processo semplice ed efficiente.
Tutti i nostri prodotti per il montaggio di clichè su maniche comprimibili sono caratterizzati da pellicole di supporto molto
sottili per non interferire con le caratteristiche di compressione della manica.

Caratteristiche
• While the sleeve side adhesive ensures a secure bond to the sleeve, the plate side adhesive is especially tailored for

the bond to very thin photopolymer plates.
• The bond is high enough to secure the plate for a stable printing process, while at the same time allowing for easy

removal of the plate without any plate damage.
• The specially developed liner provides an ideal solution for tape handling also when applying across very wide sleeves.
• It is a double-sided tape with highly differentiated adhesion levels on its two sides.
• All of our products for plate mounting on compressible sleeves feature very thin film backings to not interfere with the

compressible characteristics of the sleeve.

Applicazione
Montaggio di cliché molto sottili (ad es. 0,76 mm / 0,03” o 1,14 mm / 0,045”) su maniche comprimibili nella stampa
flessografica.

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati
rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto
• Supporto film di PVC
• Massa adesiva acrilico

• Tipo di liner carta siliconata

Proprietà/Valori di prestazione
• Categoria di spessore 70
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Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=52307
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Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad
un’amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d’uso tendenti ad
indirizzare l’utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato
sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l’esperienza dimostra
che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è
auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l’attitudine del
nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa
disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di
esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna
forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.
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