
tesa® Professional 4665
Outdoor Transparent Cloth Tape
製品案内 

屋外向け半透明布テープ

製品の説明
tesa® 4665は屋外用の半透明布テープです。耐候性のあるポリエチレンフィルムと30メッシュのPET/綿繊維で構成され
た基材に合成ゴムを塗布しています。
屋外での長期間の、或いは透明性が必要な用途にお使いいただけます。
・一年程度の屋外使用に耐える耐候性を持ちます。
・半透明な基材で、貼った場所や修理箇所が目立ちません。
・手切れも出来、簡単に扱えます。
・複雑な形状のものにもよくなじみます。
・不快な臭いが少ないタイプです。
・側面がべた付きません。

特徴
• Thanks to its robust design, the superior tesa® adhesive quality and its resistance to UV light and weather conditions,

it can be used for up to a year after its initial application.
• The clear cloth tape can be torn by hand and is easy to use.

用途
・屋外での使用に適します（1年程度）。
・屋外環境にさらされる製品の包装に適します。
・目立たない穴ふさぎや固定が可能です。
・温室のパッチングに適します。

仕様（代表値）

下記に記載の数値は実測値の代表値であり、保証値ではございません。

製品の構成
• 基材 PE抽出布
• 粘着剤 合成ゴム

• 総厚 215 µm

特性／性能
• 破断伸び 27 %
• 引張強度 43 N/cm
• カット面平滑 優れる
• メッシュ 30 count per square

inch

• 手切れ性 優れる
• 耐摩耗性 優れる
• 耐水性 優れる
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最新の情報は下記リンク先をご参照ください。 http://l.tesa.com/?ip=04665

http://l.tesa.com/?ip=04665
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被着体ごとの粘着強さ
• スチール粘着力 9 N/cm

免責事項

tesa®（テサ®）製品は自社の規定に基づき定期的に品質の検査をおこなっています。本書に記載されている情報はすべ
て様々な分野での知見や実経験に基づいて提示している代表値であり、保証値ではございません。便宜上、製品の適格
性や用途に関する記述がございますが、いかなる場合も特定の用途に関する保証や明示、黙示等は致しかねます。お客
様の環境によって問題が生じる場合がございますため、お客様のご判断のもとご使用いただくようお願い申し上げま
す。ご質問等がございましたら、弊社（テサテープ株式会社）へお問い合わせください。
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