tesa® 4952

Produkto Informacijaj

Dvipusé tvirtinimo juosta PE puty pagrindu

Produkto aprasymas

tesa® 4952 yra dvipusio lipnumo PE puty juosta, skirta montavimo darbams statybose. Jg sudaro labai gerai prisitaikantis
PE puty pagrindas ir padidinto lipnumo akriliniai klijai. tesa® 4952 sertifikuota kaip gaminys, tinkantis veidrodZiams tvirtinti
prie baldy.

Gaminio privalumai:

- Universalus klijai, i$ karto gerai prilimpantys prie jvairiy pavirsiy

- Tinka naudoti lauke: atspari UV spinduliams, vandeniui ir senéjimui
- Prisitaiko prie nevienody medziagy skirtingo Siluminio plétimosi

« Stiprus pirminis klijy lipnumas netgi silpnai prispaudus

- Labai gerai sugeria smugius net ir Zemoje temperattroje

Funkcijos

- Versatile adhesive for high immediate adhesion on humerous substrates
- Fully outdoor suitable: UV, water and ageing resistant

- Compensates for differing thermal expansion of dissimilar materials

- High immediate bonding strength even at low bonding pressure

« Very good cold shock absorbtion

Application Fields

- Baldy veidrodziy tvirtinimas

- Automobiliy veidrodziy tvirtinimas

« Funkciniy apdailos detaliy ir profiliy tvirtinimas
« Dekoratyviniy skydy tvirtinimas

Techniné informacija (vidutiné reikSme)

Saja sadala noraditas vertibas jauzskata tikai par raksturigam vai tipiskam un nedrikst tikt lietotas specifikaciju
sagatavs$anas nollka.

Product Construction

. Pagrindo medziaga PE putos - Spalva balta

« Kilijy tipas padidinto lipnumo « Antiadhezinio sluoksnio spalva ruda
akrilas - Antiadhezinio sluoksnio storis 70 um

« Antiadhezinio sluoksnio tipas pergaminas « Antiadhezinio sluoksnio svoris 80 g/m?

- Bendras storis 1150 pm
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Properties/Performance Values

- Pailgéjimas trikimo vietoje 200 % « llgalaikis atsparumas 80°C
. Atsparumas tempimui 10 N/cm temperatdrai
« Atsparumas chemikalams geras - Lipnumas geras
- Atsparumas drégmei labai geras . Statinis atsparumas slyciai, 23 geras
« Atsparumas minkstikliui vidutinis °C
- Atsparumas senegjimui (UV) geras - Statinis atsparumas Slyciai, 40 geras
°C
«  Trumpalaikis atsparumas 80 °C
temperatdrai

Adhesion to Values

« ABS (pradinis) 5 N/cm « PET (po 14 dienu) 7 N/cm
- ABS (po 14 dieny) 8 N/cm « PP (pradinis) 2.8 N/cm
« aliuminiu (pradinis) 5 N/cm « PP (po 14 dieny) 5.5 N/cm
« aliuminiu (po 14 dieny) 8 N/cm « PS (pradinis) 5 N/cm
« PC (pradinis) 5 N/cm « PS (po 14 dieny) 7.5 N/cm
« PC (po 14 dieny) 8 N/cm « PVC (pradinis) 5 N/cm
« PE (pradinis) 2.7 N/cm . PVC (po 14 dieny) 8 N/cm
+ PE (po 14 dieny) 2.8 N/cm « plienu (pradinis) 6.5 N/cm
« PET (pradinis) 5 N/cm « plienu (po 14 dieny) 8 N/cm

Papildoma informacija

LGA institutas iSbandé ir patvirtino tesa® 4952 kaip priemone, tinkama veidrodziams tvirtinti. Ataskaitos numeris IWQ FSG
329 1189.

Atlupimo adhezija:
i$ karto: putos plysta ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PS, PET, PVC
- po 14 dieny: putos plysta ant plieno, aliuminio, ABS, PC, PS, PET, PVC
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Atsisakymas

Ispudinga tesa® gaminiy kokybé pasitvirtina kiekvieng dienag, jvairiomis sudétingomis salygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopsciai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techniné informacija ir duomenys yra pagrjsti misy turimomis ziniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Sie duomenys laikytini vidutinémis vertémis ir gali netikti konkreciai specifikacijai. Todél tesa SE, iSskyrus
taikomais jstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokiy
tiesioginiy ar numanomy garantijy, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinés naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspresti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirciai ir naudotojo pasirinktam taikymo btdui. Jeigu turite kokiy nors abejoniy, misy techninés pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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