tesa® 4341

Produkto Informacijaj

Temperaturai atspari apsauginé dazymo juosta purSkiamiems dazams, atspari iki 140 °C

Produkto aprasymas

tesa® 4341 yra smulkiai krepuota, itin tasi popieriné apsauginé dazymo juosta. Nattralaus kauciuko klijai be tirpikliy
garantuoja juostai gerai subalansuotas lipnumo, sukibimo, atsparumo nupléSimui ir temperatdrai savybes.

« Labai laksti.

- Labai geras sukibimas.

- Atsparumas aukstoms temperatiroms.
« Atsparus vandeniui pagrindas.

- Atspari karsciui juosta.

- DZiovinimas krosnyje iki 140 °C/1h.

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)
P
@’ For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Funkcijos

- The conformable masking tape is resistant to wet sanding and can withstand high temperatures, making it suitable for
oven-drying.

« The excellent adherence of fillers or paints (water- or solvent-based) to the reverse side of the tape prevents any kind of
paint flaking.
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Funkcijos

- Even after the oven-drying process with temperatures of up to 140 °C, tesa® 4341 can be easily removed without leaving
any residues.

Application Fields

« Geriausiai tinka ilgoms linijjoms ir nedideliems linkiams.
- Skirta astriems ir tiksliems spalvos ir dazy krastams.
- Skirta naudoti ant lygiy ir lengvai grubléty pavirsiy.

- Tinka tirpikliy ir vandens pagrindu paruostiems dazams.
Techniné informacija (vidutiné reiksme)

Saja sadala noraditas vertibas jauzskata tikai par raksturigam vai tipiskam un nedrikst tikt lietotas specifikaciju
sagatavSanas nollka.

Product Construction

- Pagrindo medziaga lengvai krepuotas - Biologiniy medziagy pagrindu 55 %
popierius (pagal svorj)
- Kilijy tipas nattralus kauciukas - Bendras storis 190 pm

Properties/Performance Values

- Pailgéjimas trikimo vietoje 13 % - Hand tearability labai geras
. Atsparumas tempimui 53 N/cm . Lengva paSalinti taip

Adhesion to Values
« plienu 4.7 N/cm

Papildoma informacija

Si juosta yra pakankamai atspari drégnei, o glaistai ir dazai (vandens arba tirpiklio pagrindo) labai gerai prikimba prie
juostos iSorinés puseés, taip iSvengiama jy nutekéjimo per juosta.

tesa 4341 galima lengvai ir be pédsaky nuplésti netgi po dZiovinimo krosnyje iki 140 °C temperatiroje.
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Atsisakymas

Ispudinga tesa® gaminiy kokybé pasitvirtina kiekvieng dienag, jvairiomis sudétingomis salygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopsciai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techniné informacija ir duomenys yra pagrjsti misy turimomis ziniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Sie duomenys laikytini vidutinémis vertémis ir gali netikti konkreciai specifikacijai. Todél tesa SE, iSskyrus
taikomais jstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokiy
tiesioginiy ar numanomy garantijy, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinés naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspresti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirciai ir naudotojo pasirinktam taikymo btdui. Jeigu turite kokiy nors abejoniy, misy techninés pagalbos darbuotojai
mielai jums patars.
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