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PET vilnos mova didesniam lankstumui

Produkto aprasymas

tesa Sleeve® 51608 PV9 yra PET vilna, ties krastais padengta gumos Klijais ir skirta klijuoti iSilgai.

Pagrindinés ypatybés:
- Didelis lankstumas

« TriukSmo slopinimas
- Lengvas ir efektyvus klijavimas iSilgai

Spalva: juoda

Funkcijos

- High flexibility

« Noise damping

- Easy and efficient lengthwise application

« Strong adhesion

- Ageing-resistant

» Flexible and smooth

« The Sleeve® product construction ensures minimum adhesive contact with the wires to provide maximum harness.

Application Fields

tesa Sleeve® 51608 PV9 yra sukurta keleiviy skyriui ir pasizymi dideliu lankstumu.

- Skirta klijuoti isilgai
Techniné informacija (vidutiné reiksme)

Saja sadala noraditas vertibas jauzskata tikai par raksturigam vai tipiskam un nedrikst tikt lietotas specifikaciju
sagatavSanas nollka.

Product Construction

- Pagrindo medziaga PET vilna « Bendras storis 210 um
- Kilijy tipas kauciuko pagrindas

Properties/Performance Values

- Temperature resistance max. 105 °C «  TriukSmo slopinimas (LV312) Class C
- Temperature resistance min. -40 °C

Adhesion to Values

« plienu 3 N/cm
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Papildoma informacija

Standartiniai plociai: 88, 100, 130, 155, 180, 195, 250 mm

Standartinis ilgis: 50 m

- Galimos dauguma plocio ir ilgio kombinacijy
- Taip pat tiekiama su specialiai pritaikyta perforacija

Pyneés skersmuo / tesa Sleeve® plocio rekomendacija
<@ 16 mm /88 mm<br/> @ 16 mm — 20 mm /100 mm
@20 mm —-29 mm /130 mm
@29 mm —37 mm /155 mm
@ 37 mm — 45 mm /180 mm
@ 45 mm — 50 mm /195 mm
@ 50 mm — 68 mm /250 mm

. Standartinis Serdies skersmuo: 76 mm

Atsisakymas

Ispudinga tesa® gaminiy kokybé pasitvirtina kiekvieng dienag, jvairiomis sudétingomis salygomis. Be to, gaminiai yra nuolat
kruopsciai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techniné informacija ir duomenys yra pagrjsti misy turimomis ziniomis ir sukaupta
praktine patirtimi. Sie duomenys laikytini vidutinémis vertémis ir gali netikti konkreciai specifikacijai. Todél tesa SE, i$skyrus
taikomais jstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatyas vartotojo teises, negali suteikti jokiy
tiesioginiy ar numanomy garantijy, jskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinés naudos arba
tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspresti, ar kuris nors tesa® gaminys tinka tam tikrai
paskirciai ir naudotojo pasirinktam taikymo btdui. Jeigu turite kokiy nors abejoniy, misy techninés pagalbos darbuotojai

mielai jums patars.
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