
tesa® 6075
Product Information

Profesjonell hånddispenser til pakking

Produktbeskrivelse
tesa® 6075 hånddispenser er et robust industrielt verktøy, som passer til tesa® emballasjetape med en bredde på opp til
75 mm.
Da den har 2 påføringsruller, er den lett å håndtere, og den har en særlig knivbeskytter, som gjør den sikker å bruke.
Tapen skjæres over ved å trykke på utløseren på håndtaket. Avrullingsbremsen kan justeres løpende og gjør det mulig å
applisere selv lett avrulling tesa® tape korrekt.

Funksjoner
• The continuously adjustable tension control allows correct dispensing even of easy unwinding tesa® tapes.
• The soft gummed handle ensures a secure and comfortable grip.

Applikasjon
Plasser tesa® 6075-dispenseren mot kartongen og dra den så mot deg selv. Tapen avrulles og presses ned av to
gummiruller. For å klippe tapen, trykkes avløseren mens dispenseren er i bevegelse. Feste av rull: tesa®-rullen festes på
tapehjulet slik at den klebende siden vender mot håndtaket. Åpne returstopp og fest det ved utløseren. Dra tapen mellom
tapeguiderullen og returstopp. Returstopp vil lukkes igjen ved å trykke på utløseren – tesa® 6075 handdispenser er nå
klar til bruk.

Egenskaper / ytelsesverdier
• Core diameter 3
• Max. rulldiameter 170 mm

• Roll width max 75 mm
• Vekt 690 g

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are
regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our
knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or
implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular
purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a
particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our technical
support staff will be glad to support you.
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For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=06075
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