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Farget foliebasert emballeringstape

Produktbeskrivelse
tesa® 4204 er basert på et stabilt bæremateriale i PVC med naturgummikleber. Naturgummikleberen gir fremragende
vedheft på en lang rekke ulike overflater, både polare og apolare. Klebemiddelet har også høy gripeevne og sterk initial
klebekraft, slik at det når sin endelige klebeevne etter kort tid. Den er praktisk å håndtere og bruke, siden tesa® 4204
vanligvis kan brukes i alle vanlige borddispensere og kan ernes etter bruk uten å etterlate kleberester. Tapen fås i flere
forskjellige farger, noe som gjør den ideell til fargekoding eller merking.

Applikasjon
• tesa® 4204 er ideell til å forsegle mindre gjenstander som esker eller bokser
• Emballeringstapen brukes ofte i bakerier eller blomsterbutikker til å forsegle små poser eller pakke inn

blomsterbuketter
• Tapen er ideell til pakking, bunting og lukking i liten skala.
• Siden den fås i forskjellige sterke farger, kan tapen brukes til merking eller fargekoding

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be
used for specification purposes.

Produktinnhold
• Bæremateriale PVC-film
• Klebetype Naturgummi

• Total tykkelse 59 µm

Egenskaper / ytelsesverdier
• Bruddforlengelse 75 % • Bruddstyrke 50 N/cm

Klebekraft
• Klebeevne på Stål 2 N/cm
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For latest information on this product please visit http://l.tesa.com/?ip=04204

http://l.tesa.com/?ip=04204
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Additional Information
tesa 4204 PV0 fås også i hvit, transparent og havana. Tekniske data for hvite, gjennomsiktige og havanafargede
produkter avviker fra denne produktinformasjonen.

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are
regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our
knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or
implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular
purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a
particular purpose and suitable for the user’s method of application. If you are in any doubt, our technical
support staff will be glad to support you.
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