
tesa® 64604
Product Informatie

Plate mounting in flexographic printing, especially corrugated board postprint

Product Omschrijving
tesa® 64604 PV3 is a yellow-transparent, double-sided, self adhesive tape of 200 µm / 8 mil thickness, comprising a PVC
backing and a rubber adhesive mass system.
tesa® 64604 PV3 is specifically designed for the mounting of photopolymer plates in the flexographic printing industry.
Due to its characteristics, tesa® 64604 PV3 is an especially ideal solution for applying the tape to the plate, before
mounting the whole composite on a carrier film; common practice in corrugated board postprint.

Kenmerken
• High adhesion values and shear resistance for reliable application, even when the composite is stored for longer

periods
• High adhesion and shear also ensure that there is no edge lifting, even on longer print runs and at higher speeds
• Due to the specially optimised adhesive properties, the tape and plate can be easily repositioned during mounting
• Transparent backing makes register marks clearly visible
• The liner is siliconized, which means easy application and removal
• The creped liner prevents air trapping and tape curling

Toepassing
tesa® 64604 PV3 is specifiek ontworpen voor het monteren van fotopolymere platen in de flexografische drukindustrie,
met name bij golarton postprint.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie
• Drager PVC-folie
• Type kleefmassa natuurrubber

• Type voering crêpe gesiliconiseerd
PP

Eigenschappen / Prestatiewaarden
• Diktecategorie 200
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Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?ip=64604

http://l.tesa.com/?ip=64604


tesa® 64604
Product Informatie

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig
aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis
van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet
geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product
geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers
u graag adviseren.
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