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Wysokiej jakosci tasma tkaninowa

Opis produktu

tesa® 4651 to mocna, wysokiej jakosci tasma tkaninowa powlekana akrylowa substancja klejaca. W sktad nosnika wchodzi
tkanina z witdkien ze sztucznego jedwabiu o siatce gestosci 145, pokryta naturalnym klejem kauczukowym.
tesa® 4651 to bardzo mocna tasma tkaninowa nadajgca sie do niemal wszystkich zastosowan.

Wiasciwosci produktu:

« Wysoka przyczepnosc nawet na nierownych powierzchniach

« Znakomita wytrzymatos¢ na rozcigganie

- Proste krawedzie przy urywaniu zarowno wzdtuznym jak i poprzecznym

« tatwo sie na nigj pisze

- Elastycznos¢

- Dostepnosc¢ w 8 kolorach: czarny, biaty, szary, zétty, niebieski, czerwony, zielony, brazowy

Sustainable Aspects

« 68% bio-based content in total product excluding liner (by weight)
P
@’ For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Cechy

- The cloth tape is conformable and features excellent abrasion resistance, high tensile strength, as well as a very high
adhesiveness to multiple, even rough surfaces.

« The tape's high tack and short dwell time ensure a fast application and reliable adhesion only shortly after having been
applied.

- The tape can be torn manually with precise and straight edges longitudinally and horizontally.

- Classification according FMVSS302: SE/NBR*

Zastosowania

. Zastosowanie wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen
- Bardzo wymagajace aplikacje

« Mocowanie, pakowanie, naprawa, znakowanie itp.

« Trwate uszczelnianie rur

« Zabezpieczanie ostrych krawedzi

- Piaskowanie
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Informacje techniczne ( wartosci usrednione)

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

« Materiat nosnika tkanina pokryta « grubosc catkowita 310 pm
akrylem « grubosc paska 76 um

« typ substancji klejacej kauczuk naturalny zabezpieczajgcego

- typ paska zabezpieczajacego papier - kolor paska zabezpieczajacego  zotty

« Oparty na materiatach 68 %

biologicznych (wagowo)

Wiasciwosci / Dane dotyczgce wydajnosci

- wydtuzenie przy zerwaniu 13 % « proste brzegi po oderwaniu bardzo dobra
. odpornosc na rozcigganie 100 N/cm . siatka 145 threads/inch?
« Hand tearability bardzo dobra « Temperature resistance 130 °C
- nadaje sie do ciecia tak (removability from aluminum
wykrojnikami after 30 min exposure)
« odpornosc na scieranie bardzo dobra . wodoodpornosc¢ dobra
« odpornosc termiczna (30 min) 130 °C - fatwo sie na niej pisze tak

Sita przyczepnosci
. stali 3.3 N/cm
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Dodatkowe informacje
Zgodnosc z wytrzymatoscia dielektryczng LV 312-1.

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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