
tesa® 4657
Informacja Produkcie

Taśma tkaninowa powlekana akrylem, odporna na temperaturę

Opis produktu
tesa® 4657 to mocna, wysokogatunkowa taśma tkaninowa powlekana akrylem. W skład nośnika wchodzi tkanina z
włókien bawełnianych o siatce gęstości 145, pokryta termoutwardzalnym klejem z naturalnego kauczuku.
tesa® 4657 to bardzo wytrzymała i sprężysta taśma tkaninowa często stosowana w przemyśle motoryzacyjnym do stałego
wypełniania otworów oraz przy zabezpieczaniu powierzchni na czas prac malarskich i lakierniczych.

Cechy produktu:
• usuwa się ją bez pozostawiania śladów nawet po wystawieniu na działanie wysokich temperatur;
• duża odporność na starzenie (co pozwala na długotrwałe użytkowanie);
• wysoka odporność na rozpuszczalniki farb i lakierów;
• znakomita taśma na wykrojniki, dostępna w formie rolek z paskiem ochronnym pod symbolem tesa® 4657 PV9;
• dostępna również w wersji o małej sile odwijania tesa® 4657 PV 1;
• dostępna w 2 kolorach: czarnym, szarym.

Sustainable Aspects
• 76% bio-based content in total product excluding liner (by weight)

For more information: https://www.tesa.com/product-sustainability

Cechy
• The tape’s high tensile strength, the puncture resistance and the adhesiveness to all kinds of substrates perform well

even under elevated temperature.
• The acrylic cloth tape is conformable and features a high resistance to paints, solvents, abrasion, and is waterproof.
• The acrylic coating is highly age-stable, making it very suitable for permanent applications.
• tesa® 4657 is a very resilient cloth tape used for temporary and permanent hole covering in automobile production

lines and masking during industrial painting processes.
• Handling and application is easy due to hand-tearability.
• The tape can be torn in straight edges along the high mesh woven fabric.
• Residue-free removal is possible, even after high-temperature exposure.

Zastosowania
• Odporne na działanie wysokich temperatur zabezpieczenie na czas produkcji pojazdów i maszyn.
• Maskowanie kołnierzy okiennych.
• Możliwe jest nawet wielokrotne suszenie piecowe.
• Trwałe zakrywanie otworów wewnątrz jak i na zewnątrz.
• Zakrywanie otworów po gwintach i wywierconych otworów drenażowych.
• Częściowe zabezpieczanie podczas stosowania środków impregnujących.
• Mocowanie płaskich kabli, np. na podbitkach, panelach drzwiowych, lustrach.
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=04657
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Zastosowania
• Zabezpieczanie powierzchni podczas wysokociśnieniowego elektrostatycznego malowania proszkowego.

Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów
specyfikacji.

Zastosowania
• Materiał nośnika tkanina pokryta

akrylem
• typ substancji klejącej kauczuk naturalny

termoutwardzalny
• typ paska zabezpieczającego papier
• Oparty na materiałach

biologicznych (wagowo)
76 %

• grubość całkowita 290 µm
• grubość paska

zabezpieczającego
76 µm

• kolor paska zabezpieczającego żółty

Właściwości / Dane dotyczące wydajności
• wydłużenie przy zerwaniu 7.5 %
• odporność na rozciąganie 105 N/cm
• Hand tearability bardzo dobra
• Liner release force 0.3 N/cm
• nadaje się do cięcia

wykrojnikami
tak

• odporność na ścieranie bardzo dobra
• odporność termiczna (30 min) 180 °C

• proste brzegi po oderwaniu bardzo dobra
• siatka 145 threads/inch²
• Temperature resistance

(removability from aluminum
after 30 min exposure)

180 °C

• wodoodporność dobra
• łatwo się na niej pisze tak
• łatwo usuwalna tak

Siła przyczepności
• stali 4.6 N/cm

Dodatkowe informacje
• Complies with LV 312-1 Dialectric strength.
• PV0: Standard version heavy unwinding, fine paintability
• PV1: Easy unwinding of roll, moderate paintability
• PV9: Same as PV0 , comes with a yellow paper liner (76 µm, single-sided siliconsized)
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Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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