tesa® 60251

Informacja Produkcie

Dwustronna, przewodzgca elektrycznie, usuwalna tasma tkaninowa o grubosci 55um, szara

Opis produktu

tesa® 60251 to szara, dwustronna przewodzaca elektrycznie tasma samoprzylepna. Sktada sie z przewodzacego
elektrycznie nosnika z tkaniny powleczonej przewodzacym elektrycznie trwatym klejem z jednej strony i specjalnym
przewodzacym elektrycznie usuwalnym klejem z drugiej (otwartej) strony.

Wiasciwosci produktu:

« Grubosc: 55um

- Doskonate przewodnictwo elektryczne w kierunku XYZ nawet przy wysokich temperaturach i wilgotnosci
« Wysoki poziom przylegania nawet w trudnych warunkach srodowiskowych

. Bardzo dobra usuwalnosc

Cechy

« Thickness: 55um

« Excellent electrical conductivity in XYZ-direction even at high temperatures and humidity
- High adhesion level even at harsh environmental conditions

- Very good removability

Zastosowania

« Aplikacje EMC, np. uziemianie
- Wytadowania elektrostatyczne

Informacje techniczne ( wartosci usrednione)

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.
Zastosowania
- Materiat nosnika tkanina przewodzaca - kolor szary
« typ substancji klejacej akryl przewodzacy « grubosc paska 120 um
- typ paska zabezpieczajacego papier pokryty zabezpieczajacego
polietylenem « kolor paska zabezpieczajacego  biaty/niebieski logo
« grubosc catkowita 55 um

Wiasciwosci / Dane dotyczgce wydajnosci

. Odpornosc na temperature, 180 °C - Surface resistance x-y-direction 0.2 mOhm
krétkotrwata . usuwanie paska staby

« rezystancja z-kierunek 0.05 Ohm / square zabezpieczajgcego
(poczatkowa) inch
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Informacja Produkcie

Sita przyczepnosci

- stali (po 14 dniach), strona trwata 7.6 N/cm - stali (poczatkowa), strona trwata 4.6 N/cm

« stali (po 14 dniach), strona 1.3 N/cm . stali (poczatkowa), strona 0.5 N/cm
usuwalna usuwalna

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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