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Informacja Produkcie

Folia ochronna do tymczasowego zabezpieczenia swiezo lakierowanych powierzchni
podczas transportu

Opis produktu

tesa® 50535 PVO Bodyguard to najlepsze rozwigzanie przy zabezpieczaniu swiezo lakierowanych karoserii
samochodowych.

Naniesiona bezposrednio po zakoriczeniu procesu lakierowania, zapewnia niezawodng ochrone malowanych powierzchni
przed uszkodzeniami. Gwarantuje proste i wydajne odwijanie reczne lub maszynowe, szybkie naktadanie i niezawodne
usuwanie pozostatosci.

Dzieki dobrej odpornosci na promieniowanie UV i doskonatemu dopasowaniu do lakierowanej powierzchni, tesa ® 50535
PVO Bodyguard jest niezawodnym sposobem ochrony samochoddw w czasie transportu.

Wiasciwosci produktu:

- Niezawodna ochrona swiezo polakierowanych powierzchni

- Bezpieczne przyleganie podczas transportu

- Prosta obstuga i tatwe usuwanie pozostatosci

« Zmniejszaja sie koszty, takie jak polerowanie lub naprawa po usunieciu zabezpieczenia
« Ochrona lakieru podczas przechowywania na zewnatrz do 12 miesiecy

- tatwa utylizacja - zaréwno folia, jak i system klejacy sa przyjazne dla Srodowiska

Cechy

- Reliable protection of freshly painted surfaces

« Secure adhesion during transport

- Simple handling, and easy and residue-free removal

- Cost savings as polishing or repair after unmasking is eliminated

« Paint protection during outdoor storage for up to 12 months

- Due to good UV resistance and perfect paint compatibility, tesa® 50535 PVO Bodyguard is a reliable way to protect
cars during the transportation process.

Zastosowania

tesa® 50535 PVO Bodyguard nadaje sie do prostej i niezawodnej ochrony swiezo pomalowanych powierzchni. W celu
zapewnienia wiasciwej rekomendacji produktu, aby zapewnic najwyzsza mozliwg wydajnosc, naszym celem jest petne
zrozumienie Twojej aplikacji (w tym zaangazowanych substratéw).

Przyktadowe aplikacje to:
- Ptaskie lub zakrzywione pomalowane powierzchnie, takie jak np. dachy samochodowe, okapy itp.
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Informacje techniczne ( wartosci usrednione)

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw
specyfikacji.

Zastosowania
« Materiat nosnika folia poliolefinowa « grubosc catkowita 59 pm
- typ substancji klejacej EVA

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

- wydtuzenie przy zerwaniu 650 % « odpornos¢ na chemikalia bardzo dobra
- odpornos¢ na rozcigganie 24 N/cm - fatwo usuwalna tak
- nadaje sie do ciecia tak

wykrojnikami

Sita przyczepnosci
. stali 0.6 N/cm

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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