tesa® 7946

Informacja Produkcie

Jednostronna tasma montazowa w montazu komorek

Opis produktu

tesa® 7946 to przezroczysta tasma z nosnikiem PET. Masa klejaca z czystego akrylu taczy dobra przyczepnosé
poczatkowa z wysoka wytrzymatoscig na scinanie. Produkt ma dobre wtasciwosci izolacyjne i moze by¢ efektywnie
stosowany w procesach recznych i automatycznych.

Cechy

- lts pure acrylic adhesive system combines good initial tack with high shear strength.

- The product features good insulating properties and can be efficiently applied in manual as well as automated process.

Zastosowania

tesa® 7946 zostata szczegodlnie zaprojektowana z mysla o:

- Tymczasowym montazu komdrek; w modutach fotowoltaicznych podczas procesu laminowania
- Mocowaniu i izolacji tasm solarnych w modutach cienkowarstwowych

Informacje techniczne ( wartosci usrednione)

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw
specyfikacji.

Zastosowania

- typ substancji klejacej czysty akryl - kolor przezroczysty
« grubosc catkowita 56 pum

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

- wydtuzenie przy zerwaniu 55 % . Odpornosc na temperature, 200 °C
krotkotrwata

Sita przyczepnosci
. stali 3.5 N/cm

Dodatkowe informacje

« Wytrzymatosc dielektryczna 154 kV / mm

« Rezystywnosc powierzchniowa 1,73E +15 Q

« Opornosc objetosciowa 2,37E + 15 Qcm

« Wytrzymatosc dielektryczna zgodnie z ASTM-D-1000

« Rezystywnosc powierzchniowa / objetosciowa zgodnie z ASTM-D-257

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=07946
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Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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