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Informacja Produkcie

Tasma tkaninowa PET do tgczenia i zabezpieczania wigzek przewodow przed scieraniem

Opis produktu

tesa® 51006 to tasma z tkaniny PET i masy klejacej na bazie kauczuku, zapewniajaca niezawodng ochrone wigzek
przewoddéw samochodowych przed Scieraniem. Wysoka przyczepnosc¢ poczatkowa, stata sita odwijania i elastyczny

nosnik, umozliwiaja ptynne i efektywne stosowanie w obrebie pojazdu.

Wysoka przyczepnosc i dobra odpornosc na flagowanie, zapewniajg bezpieczne wigzkowanie przewoddw. Odpornosc¢

temperaturowa zalezy od rodzaju materiatu izolacyjnego.

Wtasciwosci produktu:

. Odpornosc na scieranie

- Wysoka przyczepnosc poczatkowa i koricowa

« Optymalizacja do recznej aplikacji

« Odpornosc na flagowanie

« Odpornosc na wptywy srodowiska

- Stata sita odwijania - zoptymalizowana do recznego stosowania
. Odpornosc na starzenie

- Odpornos¢ ogniowa

- Elastycznosc i gtadkosc

Cechy

« Resistant to abrasion

- High initial tack and adhesion

« Optimized for manual application

« Flag-resistant

« Can withstand environmental influences

. Constant unwind force — optimized for manual application
- Aging-resistant

- Flame-retardant

« Flexible and smooth

Zastosowania

Tasma tesa® 51006 zostata specjalnie zaprojektowana do wigzkowania i ochrony przewodow przed Scieraniem.
Gtéwnym obszarem zastosowania jest komora silnika w pojazdach, przy wymagajacych czynnikach temperaturowych i

srodowiskowych.

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=51006
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Informacje techniczne ( wartosci usrednione)

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika tkanina z tworzywa « grubosc catkowita 320 pm
PET

« typ substancji klejacej oparty na kauczuku

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

« wydtuzenie przy zerwaniu 22 % « Temperature resistance max. 150 °C
. odpornos¢ na rozcigganie 175 N/cm - Temperature resistance min. -40 °C
« sita odwijania (szerokosc¢ rolki > 10 N/roll (30 m/min) « wygtuszanie hatasu (Iv312) Class A
9mm)
- sita odwijania (szerokosc rolki < 10 N/roll (30 m/min)
9mm)

Sita przyczepnosci
. stali 4.5 N/cm

Dodatkowe informacje

Standardowe szerokosci: 9, 19, 25, 32 mm
Standardowe dtugosci: 25 m

- Mozliwe sg kombinacje szerokosci i dtugosci
« Inne wymiary sg dostepne na zyczenie

« Standardowa Srednica rdzenia: 38 mm

- Dotyczy pomocy przy montazu red ring

* Dla ETFE. Inne materiaty izolacyjne powinny zostac przetestowane.
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Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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