tesa® 4578

Informacja Produkcie

Tasma ogdlnego zastosowania, wzmocniona poprzecznie wtoknem szklanym

Opis produktu

tesa® 4578 to tasma z dwukierunkowo utozonymi wtéknami oparta na folii polipropylenowej laminowanej do wtékien
poliestrowych.

System substancji klejacej z kauczuku syntetycznego zapewnia pewne wigzanie do réznych podtozy, nawet do podtozy
niebiegunowych, jak polietylen czy polipropylen. Tasma wykazuje rowniez doskonatg przyczepnosc do wielu powierzchni
z tektury falistej i litej.

Jej elastyczne witékna wykazujg bardo dobra wzdtuzna i poprzeczng wytrzymatos¢ na rozcigganie, tacznie z odpornoscia
na rozdzieranie i pekanie przy wyginaniu.

Cechy

- lts flexible fibres show a very good longitudinal and transverse tensile strength including resistance against tearing and
breaking when bent.

« The synthetic rubber adhesive system ensures a secure bond to various substrates, even to non-polar surfaces like PE
and PP.

- The tape also exhibits excellent adhesion to a variety of corrugated and solid board surfaces.

Zastosowania

« Przemystowe zaklejanie kartonow

« Wiazkowanie i paletyzowanie

« Zabezpieczanie tadunkdow w transporcie
« Mocowanie

. Zabezpieczanie koficéwek zwojow

« taczenie tablic

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika widkno z PET . grubosc¢ catkowita 175 pum
i polipropylen
dwukierunkowo
orientowany

- typ substancji klejacej kauczuk sztuczny
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Wiasciwosci / Dane dotyczgce wydajnosci

. odpornosc na rozcigganie 230 N/cm

Sita przyczepnosci
. stali 8 N/cm

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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