
tesa® 6094
Informacja Produkcie

Dyspenser do zamykania worków

Opis produktu
Wszelkie woreczki plastikowe lub papierowe o średnicy szyjki do 11 mm można efektywnie zamykać stosując dyspenser
do zamykania worków tesa® 6094. Zalecane taśmy tesa®: taśma foliowa tesa® 4104 lub taśma papierowa tesa® 4328.

Cechy
Any plastic or paper bag with a twisted neck diameter of up to 11 mm can be sealed effectively using the tesa® 6094 bag
sealer. Recommended tesa® products: Filmic tape, tesa® 4104 or paper tape, tesa® 4328.

Zastosowania
Dzięki solidnej budowie dyspensera oraz antypoślizgowej podstawie nie ma potrzeby dodatkowego mocowania
urządzenia. Taśma jest samoczynnie wyciągana i przycinana wzdłuż ostrza.

Właściwości / Dane dotyczące wydajności
• max. średnica rolki 170 mm
• przeznaczenie opakowanie
• Roll width max 19 mm

• sposób napędu ręczny
• waga 1350 g
• średnica rdzenia 3

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=06094
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