tesa® 50128
Low VOC

Informacja Produkcie

Tasma z modyfikowanym klejem akrylowym 390 um z podktadem z widkniny PP

Opis produktu

tesa® 50128 to wtdkninowa tasma PP o grubosci 390 um z modyfikowanym klejem akrylowym. Tasma zostata
zaprojektowana z mysla o szerokiej gamie zastosowan w przemysle motoryzacyjnym, takich jak natychmiastowe
i bezpieczne mocowanie kabli do podsufitki. Ze wzgledu na niska wtasciwos¢ LZO tasma zostata specjalnie
zaprojektowana, aby spetni¢ wymagania wnetrza samochodu.

Tasma charakteryzuje sie wysoka sitg przyczepnosci na wymagajacych powierzchniach, takich jak niepolarne i szorstkie
podtoza.

tesa® 50128 jest dostepna w wersji czarno-biatej lub jako wykrojnik i nadaje sie do automatycznych dyspenserdw.

Gtéwne cechy:

. Bardzo dobre wtasciwosci ttumigce

- Niska zawartos¢ LZO (zgodnie z VDA278) - nie mozna wykry¢ zadnych substancji krytycznych
- Wysoka odpornosc¢ na odrywanie na nieregularnych, szorstkich i niepolarnych powierzchniach
« Wysoka wytrzymatosc na scinanie

« Odporna na rozdarcie

- Nadaje sie do automatycznych dyspenserdw tasmy

Cechy

« Very good damping properties

« Low VOC (according to VDA278) — no critical substances detectable

- High peel resistance on irregular, rough, and nonpolar surfaces

- High shear strength

« Tear resistant

- Suitable for automatic tape dispensers

- This tape is characterized by a high adhesion strength on critical surfaces like nonpolar and rough substrates.

Zastosowania
tesa® 50128 nadaje sie do montazu grubych kabli i wigzek przewododw na réznych elementach wewnatrz samochodu.

Zapewnia niezwykle szybkie i bezpieczne mocowanie ptaskich i okragtych kabili.

Aby zapewnic najwyzszg mozliwg wydajnosc, naszym celem jest petne zrozumienie zastosowania (w tym zastosowanych
podtozy) w celu zapewnienia wtasciwej rekomendacji produktu.
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Zastosowania

Przyktadowe aplikacje to:

- Mocowanie grubych i ciezkich kabli na podsufitkach o wysokiej wydajnosci poczatkowej
Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika witoknina « grubosc¢ paska 70 pm
- typ substancji klejacej akryl modyfikowany zabezpieczajacego

- typ paska zabezpieczajacego papier powlekany « grubosc tasmy 390 pm
« kolor czarny « kolor paska zabezpieczajgcego  biaty

. waga paska zabezpieczajgcego 80 g/m?

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

- wydtuzenie przy zerwaniu 100 % - niska zawartosc lotnych bardzo dobra
« odpornosc na rozcigganie 33 N/cm zwigzkow organicznych
. Hand tearability niska « Odpornosc¢ na temperature, 160 °C
- nadaje sie do szorstkich bardzo dobra krotkotrwata
powierzchni « przyczepnosc poczatkowa bardzo dobra
- statyczna odpornosc na bardzo dobra
$cinanie

Dodatkowe informacje

- Dostepne sg wykrojniki

. Zgodnie z analiza VDA278 nasze tasmy CM nie zawierajg zadnych pojedynczych substancji ograniczonych
projektowanymi przepisami GB (Chiny), a takze wytycznymi dotyczgcymi koncentracji w pomieszczeniach wydanymi
przez Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Spotecznej (Japonia).

Dziat Automotive tesa zapewnia spersonalizowany sprzet i samodzielnie zaprojektowane narzedzia aplikacji w celu
zwiekszenia wydajnosci.
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Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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