tesa® 53949
PV2 matowa tasma gaffer

Informacja Produkcie

Wysokiej jakosci nieodblaskowa polietylenowa tasma materiatowa

Opis produktu

tesa® 53949 to matowa tasma gaffer specjalnie przeznaczona dla przemystu rozrywkowego i sztuki. Sktada sie z PE
pokrytego siatkg o gestosci 80 z wtdkien z tworzywa PET, pokrytego klejem z naturalnego kauczuku. tesa® 53949 to
idealne rozwigzania dla aplikacji wszedzie tam gdzie istotne sg nieodblaskowe powierzchnie.

Cechy produktu:

- absorbuje swiatto, nieodblaskowa

- dobra przylepnosc¢, nawet na nierdwnych powierzchniach
- odporna na Scieranie

- wodoodporna

- dogodna w uzyciu

- tatwe usuwanie

Cechy

- light-absorbing, non-reflective

- good adhesion, even on rough surfaces
- abrasion resistant

- water repellent

« conformable

« easytoremove

Zastosowania

-« Pomocna w pracach na scenie czy za kulisami w teatrze, operze, kinie i w salach koncertowych
. Mocowanie kabli na wyktadzinach, scianach itd.

« Pokrywanie powierzchni ISnigcych i btyszczacych

- Mocowanie potaczen kablowych

« Uszczelnianie ztaczy

. Oznaczanie i mocowanie podtdg

Informacje techniczne ( wartosci usrednione )

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw

specyfikacji.

Zastosowania

- Materiat nosnika tkanina z . grubosc tasmy 310 um E
ekstrudowanego S
polietylenu %

- typ substancji klejacej kauczuk naturalny §

Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?ip=53949 é
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tesa® 53949
PV2 matowa tasma gaffer

Informacja Produkcie

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

« wydtuzenie przy zerwaniu 14 % - proste brzegi po oderwaniu dobra
- odpornos¢ na rozcigganie 85 N/cm - siatka 80 count per square
. Backing appearance (visual) matt inch
- Hand tearability dobra - Temperature resistance 125 °C
« odpornos¢ na scieranie dobra (removability from aluminum
. odpornosc termiczna (30 min) 125 °C after 30 min exposure)
. wodoodpornosc dobra
- tatwo usuwalna tak

Sita przyczepnosci
. stali 1.6 N/cm

Dodatkowe informacje

Zalecamy wykonanie testu na matej powierzchni klejenia, przed zastosowaniem produktu.

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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