
tesa® Protect Podkładki filcowe
Informacja Produkcie

BNR 57728, 57722, 57891, 57700, 57961, 57893, 57892, 57718, 57894, 57706

Opis produktu
Podkładki filcowe tesa® do zastosowań domowych to praktyczny sposób na ochronę podłogi i zapobieganie
zarysowaniom każdej powierzchni.

Cechy
• Ochrona powierzchni z drewna, szkła, parkietu, laminatu i płytek
• W różnych rozmiarach lub do samodzielnego wycięcia
• W białym i brązowym kolorze

Informacje techniczne ( wartości uśrednione )

Wartości w tej sekcji należy traktować wyłącznie jako reprezentatywne lub poglądowe i nie należy ich używać do celów
specyfikacji.

Zastosowania
• typ substancji klejącej kauczuk sztuczny

Właściwości / Dane dotyczące wydajności
• Amortyzacja tak
• Baterie w zestawie nie
• Bez rozpuszczalników tak
• Materiał Filc
• Obszar zastosowania wewnątrz
• odporność na wilgoć nie
• odporność na ścieranie nie

• odporność termiczna nie
• Odpowiednie powierzchnie Gładkie drewno,

Większość tworzyw
sztucznych, Metal

• Pole aplikacji Dom
• Serwis części zamiennych nie
• usuwanie bez pozostawiania

śladów
nie

• Wielokrotnego użytku nie
• Wymagane baterie nie
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=NaN
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Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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