
tesapack® Dyspenser ręczny Comfort
Informacja Produkcie

BNR 06400

Opis produktu
Dyspenser ręczny tesa® Comfort to bezpieczne i ergonomiczne narzędzie z wbudowanym ostrzem, do efektywnego i
sprawnego nanoszenia taśm do zaklejania kartonów.

Cechy
• Wysoka wytrzymałość dzięki mocnej, metalowej obudowie
• Wysuwane ostrze dla bezpiecznego użytkowania (ochrona przed skaleczeniem)
• Miękka, gumowana rączka dla bezpiecznego i wygodnego użytkowania
• Regulacja napięcia taśmy
• Gumowa rolka do łatwego nanoszenia taśmy
• Nie zawiera taśmy w zestawie

Właściwości / Dane dotyczące wydajności
• Baterie w zestawie nie
• Bez rozpuszczalników nie
• Ciche odwijanie _NULL
• Maksymalna długość rolki 66 m
• Materiał Metal
• Max. średnica gilzy nawojowej 3
• Możliwość pisania nie
• Odporność na rozdarcie _NULL
• Odpowiednie powierzchnie _NULL

• Pole aplikacji Dom, Biuro
• Roll width max 55 mm
• Serwis części zamiennych nie
• Siła klejenia _NULL
• Tension control tak
• Wielokrotnego użytku tak
• Wymagane baterie nie
• Ząbkowane ostrze nie

Klauzula

W ciężkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodzą swej imponującej jakości. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane są rygorystycznej kontroli jakości. Wszystkie podane wyżej techniczne informacje i zalecenia oparte
są na naszej najlepszej w tym względzie wiedzy i praktycznym doświadczeniu. Powinny one być rozpatrywane jako średnie
wartości i nie powinny być traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego też tesa SE nie może dać rękojmi, czy to
wyraźnej czy domyślnej. W każdym konkretnym przypadku to użytkownik ponosi odpowiedzialność za ustalenie zdatności
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjętej przez niego metody nakładania. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości
prosimy zasięgnąć porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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Najnowsze informacje na temat tego produktu znajdziesz tutaj http://l.tesa.com/?cp=NaN
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