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Informacao Produto

Fita adesiva dupla-face espumada para montagem de clichés na impressao flexografica de
solidos e combinacdes.

Descricao do produto

A fita tesa® 52015 Softprint Steel Master é uma fita dupla-face espumada, desenvolvida especialmente para a montagem
de clichés com espessura de 1,70mm (0,067”), 2,54mm (0,100”), ou maiores, na industria flexografica. A espuma de
densidade média-alta € a solucdo ideal para impressdo de sdlidos e combinagdes.

Propriedades da espuma:

- Espuma altamente compressivel, com capacidade de recuperacdo superior para excelente qualidade na impressdo;
- Caracteristica de recuperacdo duradoura para trabalhos de impressdo extensos e de alta velocidade;

- Baixa tolerancia de espessura para preparagdo rapida da impressao e reducao de desperdicio;

Propriedades do Adesivo:

- Alta adesdo do lado aberto no cilindro de aco ou camisa para evitar movimentacao do cliché;

- Alta adesdo no cliché evitando o levantamento de borda ou movimentagao do cliché;

- A adesdo ndo aumenta com o tempo, permitindo um facil reposicionamento e facil desmontagem do cliché e fita;
- Alta coesdo, possibilitando a desmontagem sem residuos de adesivo.

Propriedades adicionais:
- O liner de PP texturizado previne a formacado de bolhas durante a montagem do cliché;
« As logos tesa na cor azul indicam a densidade média-alta.

Caracteristicas

« Highly compressible foam, with superior recovery behavior for excellent print quality

- Long lasting recovery characteristic for extended and high speed print runs

. Low thickness tolerances for quick print preparation and reduced waste

- High bonding on open side to steel cylinder or sleeve to avoid plate movement

- High bonding to plate to avoid edge lifting or plate movement

- Non increasing bonding power for easy repositioning and especially for easy demounting of plate and tape
« Very cohesive adhesive structure for demounting without adhesive residues

« The structured PP-liner prevents the formation of air pockets when plate mounting

« Blue color marking indicates the medium foam

Aplicacao

A fita tesa® 52015 Softprint Steel Master € uma fita adesiva dupla-face espumada de categoria 380um (15 mil)
desenvolvida especialmente para a montagem de clichés com espessura de 1,70mm (0,067”), 2,54mm (0,100”), ou acima,
na industria flexografica. A espuma de densidade média-alta € a solucdo ideal para impressdo de sdélidos e combinacdes.
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Informacao Técnica (Valores médios)

Os valores nessa secdo devem ser considerados apenas a modo representativo ou tipico e ndo devem ser utilizados para
fim de especificacdo.

composicao do produto

- Material do suporte Espuma PE com filme - Tipo de liner protetor PP
laminado . Espessura total 430 um
- Tipo de adesivo acrilico modificado

Propriedades / Valores de Desempenho

- Categoria da espessura 380 « Dureza médio-duro
« Color do logo azul

Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condicOes exigentes e sdo regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informacdes e dados técnicos acima mencionados sdo fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiéncia pratica. Devem ser considerados como valores médios e ndo apropriados para uma
homologacgdo. Portanto, a tesa SE ndo pode dar garantias, expressas ou implicitas , incluindo, mas nado limitado a qualquer
garantia de comercializacdo ou adequacdo a uma finalidade especifica. O utilizador é responsdvel por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilizacdo particular e se € indicado para o seu método de aplicacdo. Em caso de duvida, a
nossa equipa técnica terd todo o prazer em aconselha-lo.
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