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Fita adesiva dupla-face

Descrição do produto
tesa® 51904 consiste em um liner rasgável à mão e um dorso que facilita um uso rápido sem a necessidade de
ferramentas adicionais. Seu adesivo rosa possibilita a identificação da emenda em ambos os lados, oferecendo
propriedades de alto taque para uma fixação imediata e uma boa adesão em substratos apolares, como PE ou PP.

Características
• Its pink adhesive enables splice detection from both sides, offers high tack properties for immediate bond and good

adhesion on unpolar substrates like PE or PP.

Aplicação
• Emendas automáticas
• Início de emendas automáticas

Informação Técnica (Valores médios)

Os valores nessa seção devem ser considerados apenas a modo representativo ou típico e não devem ser utilizados para
fim de especificação.

composição do produto
• Material do suporte não-tecido
• Tipo de adesivo borracha sintética

• Espessura total 110 µm
• Cor rosa

Propriedades / Valores de Desempenho
• prazo de validade (embalado) 24 months
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Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?ip=51904

http://l.tesa.com/?ip=51904
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Termo de responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a
controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos
conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma
homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer
garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o
produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a
nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.
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