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Informatii Produs

Banda din spuma pentru montare a cliseelor: Design de produs FLEX

Descriere produs

Banda din spuma, dublu adeziva

Proprietatile spumei
- Toleranta redusa a grosimii
« Caracteristici de revenire la forma initiala, pe perioade lungi de timp

Proprietati adezive

+ Caracteristici de aderenta redusa pe suprafata
- Lipirea excelenta a cliseelor

- Demontarea usoara a cliseelor

- Lipire excelenta a benzii spre partea cilindrului

Proprietate suplimentara

. Captuseala PP structurata pentru a preveni formarea de buzunare de aer cand este montat cliseul
+ Folie PE ranforsata pentru a compensa deplasarea cliseelor subtiri

Caracteristici

- Foam properties: Low thickness tolerance. Long lasting, constant recovery characteristics

- Adhesive properties: Low tack surface characteristics. Best plate bonding. Easy plate demounting. Excellent tape
bonding towards sleeve side.

- Flexible PE reinforcement film to compensate for the expansion of thin-walled sleeves.

Aplicatii
Montarea cliseelor de imprimare flexografica 1,14 mm (0,045 ") si 1,70 mm (0,067") pe cilindri din otel / aluminiu / PU si
cerati

Informatii tehnice (valori medii)

Valorile din aceasta sectiune pot fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.

Compozitie produs

- Material suport Spuma PE cu film « Tipul captuselii polipropilena
laminat . Grosime totala 550 um
« Tipul adezivului acrilic vascos

Proprietati / Valori de performanta

« Culoarea spumei violet - Tipul de grosime 500
+ Duritate mediu
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Informatii suplimentare

Available liner options:

- PVO: White embossed PP-liner
- PV21: Transparent structured easy application (EA) PET liner for excellent air removal during plate and tape mounting

Limitarea raspunderii

Produsele tesa® isi dovedesc zi de zi calitatea impresionantd, in imprejurari pretentioase si sunt supuse regulat la controale
severe. Oferim toate informatiile si recomandarile tehnice, mai sus mentionate, pe baza experientei practice conform celor
mai bune cunostinte de care dispunem. Datele tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute.
De aceea tesa SE nu poate oferi garantie, nici expresa, nici mutuala — dar nereducandu-se la acestea — ofera de la sine inteles
garantia de desfacere in comert sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul raspunde pentru stabilirea faptului,
daca produsul tesa® corespunde unui tel dat, respectiv daca se poate utiliza in cazul metodei de aplicare al utilizatorului.
Daca aveti orice dubiu, personalul nostru de asistenta tehnica va sta la dispozitie cu consultanta.
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