tesa® extra Power Banda reparatii

extreme

Informatii Produs

BNR 56064

Descriere produs

tesa Extra Power Extreme Repair este o banda de reparatie auto-adeziva care poate fi utilizata ca o banda neconductoare

electric sau o banda pentru instalatori, pentru reparatii temporare de tuburi si conducte.

Caracteristici

+ rezistenta la presiune 12 bar * rezistenta UV * Rezista la temperaturi intre -60°C si +260°C * Rezista la tensiune electrica

de 8000V

Informatii tehnice (valori medii)

Valorile din aceasta sectiune pot fi considerate ca valori medii si nu pot fi

folosite ca valori absolute.

Compozitie produs

- Material suport

Silicon

Proprietati / Valori de performanta

+ Rezistenta la rupere

- Ambalaj ecologic

- Application temperature from
« Domeniu de aplicare

« Domeniu de utilizare

- Fara solventi

« Impermeabil

- Include baterii

. indepartarea totala a
reziduurilor

- Material

- Material periculos

- Necesita baterii

- Puterea adezivului

« Reutilizabil

« Rezistent la ulei si grasime

33 N/cm

nu

-60 °C

Garaj, Auto, Acasa,
Gradina

Exterior

da

da

nu

da

Silicon

nu

nu

adezivitate puternica
nu

da

Grosime totala

Rezistenta la imbatranire (UV)
Rezistenta la temperatura
Rezistenta la umiditate
Rezistenta la apa

Rezistenta la ozon

Rezistenta la temperatura min.
Rezistenta la temperatura, max.
Rezistenta la rupere
Rezistenta la UV

Se poate suprascrie

Se rupe manual

Service cu piese de schimb
Suprafete potrivite

Temperatura de aplicare pana la
Tensionare

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?cp=NaN

500 pm

da

da

da

da

da

-60 °C

260 °C

da

da

nu

nu

nu

Lemn neted, Gresie,
Caramida, Cele mai
multe materiale
plastice, Sticla, Sticla
acrilica, Tencuiala,
Metal, Otel, Piatra
+260 °C

750 %
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tesay

tesa® extra Power Banda reparatii
extreme

Informatii Produs

Limitarea raspunderii

Produsele tesa® isi dovedesc zi de zi calitatea impresionanta, in imprejurari

pretentioase si sunt supuse regulat la controale severe. Oferim toate informatiile si recomandarile tehnice,

mai sus mentionate, pe baza experientei practice conform celor mai bune cunostinte de care dispunem. Datele
tehnice vor fi considerate ca valori medii si nu pot fi folosite ca valori absolute. De aceea tesa SE nu

poate oferi garantie, nici expresa, nici mutuala — dar nereducandu-se la acestea — ofera de la sine inteles
garantia de desfacere in comert sau de compatibilitate pentru un anumit scop. Utilizatorul raspunde pentru
stabilirea faptului, daca produsul tesa® corespunde unui tel dat, respectiv daca se poate utiliza in cazul
metodei de aplicare al utilizatorului. Daca aveti orice dubiu, personalul nostru de asistenta tehnica va sta

la dispozitie cu consultanta.

O30
0

Pentru ultimele informatii despre acest produs, va rog sa vizitati http://l.tesa.com/?cp=NaN
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