
 tesa® 755xx bandă de transfer  

gamă pentru aplicații de laminare   

 și conversie

Noua noastră gamă de benzi de transfer tesa® 755xx: 
Benzile de transfer perfecte pentru aplicații versatile 
de montaj ușor și laminare

•  Adecvate pentru o gamă largă de aplicații datorită  

aderenței inițiale foarte bune la o mare varietate de suprafețe

•  Durabilitate ridicată – rezistență la temperatură, umiditate și îmbătrânire

•  Echipate cu adezivul nostru tesa® 4965 verificat și bine-cunoscut

Team
4965



https://www.tesa.com/ro-ro

tesa tape SRL

Tel.: +40 364 401 140

tesa.com/ro-ro/despre-tesa/locatii-si-filiale

Produsele tesa® își dovedesc calitatea impresionantă zi de zi, în condiții solicitante și sunt supuse periodic unor 
controale stricte. Toate informațiile tehnice și datele menționate mai sus sunt furnizate pe baza a tot ce cunoaștem 
noi și a experienței noastre practice. Acestea trebuie să fie considerate valori medii și nu sunt adecvate pentru 
o specificație. Prin urmare, tesa SE nu oferă garanții, exprese sau implicite, inclusiv, fără limitare la acestea, vreo 
garanție privind vandabilitatea sau adecvarea pentru un anumit scop. Utilizatorul este responsabil pentru a stabili 
dacă produsul tesa® este potrivit pentru un anumit scop și este compatibil cu metoda de aplicare folosită de 
utilizator. Dacă aveți dubii, personalul nostru de asistență tehnică vă va oferi cu plăcere sprijinul necesar.

Montaj ușor Laminare spumă Montaj țesturi și textile

Durabile și adaptabile pentru 
orice tipuri de aplicații  
de laminare și montaj

Domenii de aplicație

• Laminarea pieselor și materialelor ușoare

• Laminarea de spume, pâsle, țesături,   

 pelicule flexibile și textile

• Laminarea sistemelor de pardoseală

•  Montarea tastaturilor cu folie 

• Laminarea materialelor de izolație

•  Matisare

Caracteristici ale produsului

•  Design foarte adaptabil de bandă de transfer,  

adecvat pentru o gamă mare de aplicații

•  Foarte bună aderență inițială la o mare varietate de 

materiale, inclusiv suprafețe cu energie superficială joasă

• Durabilitate înaltă și foarte bună rezistență    

 la temperatură și umiditate

• Excelente proprietăți de ștanțare

Referințe pentru aplicații

Date tehnice

Produs / NART Suport Tip de adeziv Culoare
Grosime  
totală [μm] Tip de liner

Grosime liner 
[μm]

Aderență la oțel 
[N/cm]

Aderență la PE  
[N/cm]

Dimensiune 
[m:mm]

75505-60000-20 Fără
Acrilic 
permanent

Transparent 50
Hârtie siliconată 
cu logo tesa

70 8,5 3,5 200:1372

75505-60000-12 Fără
Acrilic 
permanent

Transparent 50 PET 75 8,5 3,5 200:1372

75507-60000-20 Fără
Acrilic 
permanent

Transparent 75
Hârtie siliconată 
cu logo tesa

70 11 4,5 200:1372

75507-60000-12 Fără
Acrilic 
permanent

Transparent 75 PET 75 11 4,5 200:1372

75507-60000-00 Fără
Acrilic 
permanent

Transparent 75
Hârtie 
siliconată

70 11 4,5 300:1372

75515-60000-20 Fără
Acrilic 
permanent

Transparent 125
Hârtie siliconată 
cu logo tesa

70 12 6 200:1372

75515-60000-12 Fără
Acrilic 
permanent

Transparent 125 PET 75 12 6 200:1372

MOQ:
1 log


