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Produktové Informacie

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification

purposes.

Konstrukcia produktu

- Materidl nosica

papier
« Druh lepidla

Vlastnosti / Hodnoty vykonu

. Predizenie pri pretrhnutf 12 %
- Sila pretrhnutia 47 N/cm

Adhézia k hodnotam

- naocel 3.5 N/cm

Vzdanie sa zodpovednosti

Jemne krepovany

prirodny kaucuk

Na biologickej baze
hmotnosti)
Celkova hrubka

Hand tearability
Lahko odstranitelna

(podla 53 %

170 um

velmi dobré
ano

Vyrobky tesa® potvrdzuju svoju prvotriednu kvalitu kazdym dfiom v ndro¢nych podmienkach a su pravidelne podrobované
prisnym kontrolam. VSetky technické informacie a data o vyrobkoch vyssie uvedenych, su poskytované dla nasho najlepSieho
vedomia na zdklade nasich praktickych skusenosti. VSetky tieto informdcie musia byt povazované ako priemerné hodnoty,
ktoré nemusia zodpovedat konkrétnej Specifikdcii. Preto nemoze tesa SE poskytnut ziadne zdruky, ¢i uz vyslovné alebo
predpokladané. Uzivatel je tak zodpovedny za urcenie, i je tesa® vyrobok vhodny pre kazdy konkrétny tcel alebo pre metddu

aplikdcie uzivatelom. Pokial budete mat akékolvek pochybnosti, kontaktujte, prosim, nas technicky personal, ktory Vam rad

poradi.
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Aktudlne informacie o tomto produkte ndjdete na http://l.tesa.com/?mp=04309
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